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1. Consignes importantes de sécurité : 

 
Veuillez strictement respecter tous les avertissements et suivre toutes les 
instructions de fonctionnement indiquées dans ce manuel. Conservez ce 
manuel dans un endroit sûr et prenez complète connaissance des 
instructions suivantes avant d'installer l'unité. N'utilisez pas cette unité 
avant d'avoir complètement pris connaissance de toutes les consignes de 
sécurité et instructions d'utilisation. 

 

IMPORTANT ! 

 
L'installation et le raccordement de l’onduleur d'une manière non conforme aux pratiques 
acceptées dégagent INFOSEC Communication de toute responsabilité. 

1-1. Transport 

 Ne transporter le système d'onduleur que dans l'emballage initial afin de le protéger 
contre les chocs et les impacts. 

1-2. Préparation 

 Une condensation peut se produire lorsque l'onduleur passe directement d'un 

environnement froid à un environnement chaud. L'onduleur doit être absolument sec 

avant d'être installé. Veuillez atteindre au moins deux heures pour permettre à 

l'onduleur de s'acclimater à l'environnement.  

 Ne pas installer l'onduleur dans des environnements humides ou près d'eaux 

courantes. 

 Ne pas installer l'onduleur dans un endroit où il sera exposé au rayonnement direct du 

soleil ou près d'un appareil de chauffage. 
 Ne pas obturer les ouvertures d'aération pratiquées dans l'enveloppe de l'onduleur. 

 

Ne pas obturer les ouvertures d'aération pratiquées dans l'enveloppe de 

l'onduleur. L'onduleur doit être installé dans un local bien aéré ou équipé 

d'un conditionnement d'air. Laisser suffisamment d'espace de chaque côté 

pour l'aération. Dans des conditions idéales, la température du local ne doit 

pas excéder 20 °C avec une humidité relative de 0 à 90% sans condensation. 

1-3. Installation 

 Ne pas connecter sur les prises des sorties de l'onduleur des appareils ou des 

dispositifs qui le surchargeraient (des imprimantes laser, par exemple).  

 Placer les câbles de telle façon qu'ils ne puissent faire trébucher personne.  

 Ne pas connecter sur les prises de sorties de l'onduleur d'appareils domestiques tels 

que séchoirs à cheveux.  

 L'onduleur peut être utilisé par des personnes qui ne possèdent pas d'expérience 

sur son fonctionnement.  

 Ne connecter l'onduleur que sur une prise de courant antichoc et avec terre qui doit 

être facilement accessible et proche de l'onduleur.  

 N'utiliser pour la connexion de l'onduleur HV (220V/230V/240V) à la prise secteur 

(prise de courant antichoc) que des câbles respectant la norme VDE et portant le 

marquage CE (les câbles d'ordinateur par exemple).  
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 N'utiliser pour la connexion des charges à l'onduleur HV (220V/230V/240V) que des 

câbles respectant la norme VDE et portant le marquage CE.  
 Lors de l'installation de l'équipement, s'assurer que la somme des courants de fuite 

de l'onduleur et des dispositifs connectés ne dépasse pas 3,5 mA. 

1-4. Utilisation 

 Ne pas déconnecter le câble secteur sur l'onduleur ou sur la prise de câblage du 

bâtiment (prise de courant antichoc), pendant l'utilisation car cela éliminerait la 

protection terre du système onduleur et de toutes les charges connectées.  

 L'onduleur possède sa propre source interne de courant (batteries). Les sorties de 

l'onduleur ou son bornier de sorties peuvent être sous tension même si l'onduleur 

n'est pas branché sur la prise secteur.  

 Afin de complètement déconnecter l'onduleur, appuyer d'abord sur le bouton 

marche/arrêt pour déconnecter le secteur.  

 Protéger le système onduleur contre toute entrée de fluides ou de corps étrangers.  

1-5. Entretien, révision et défauts 

 L'onduleur fonctionne avec des tensions dangereuses. Les réparations ne doivent 

être effectuées que par du personnel d'entretien qualifié.  

 

Attention - Risque d'électrocution. Même après avoir été déconnectés du secteur 

(prise de courant secteur), les composants internes de l'onduleur sont encore 

connectés à la batterie et sont donc toujours sous tension et dangereux.  

 

 Avant de procéder à une révision quelconque ou à l'entretien, déconnecter les 

batteries et vérifier qu'il n'y a aucun courant ou tension dangereuse sur les bornes 

des condensateurs de haute capacité tels que les condensateurs BUS.  

 Seules des personnes familières avec les batteries, et prenant les mesures de 

précaution requises, peuvent remplacer les batteries et superviser le remplacement. 

Les personnes non habilitées ne doivent pas rester à proximité des batteries.  

 

Attention - Risque d'électrocution. Le circuit de batterie n'est pas isolé de la tension 

d'entrée. Des tensions dangereuses peuvent exister entre les bornes de batterie et la 

terre. Avant de les toucher, vérifier qu'aucune tension n'est présente !  

 

 Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne remplacer le fusible qu'avec un fusible du 

même type et de même ampérage.  
 Ne pas désassembler l'onduleur. 

 

1-6. À propos des batteries: 

 Il est recommandé de ne faire changer les batteries que par un technicien qualifié. 

 Ne pas jeter les batteries dans un feu car elles pourraient exploser. 

 Ne pas ouvrir ni endommager les batteries ! Elles contiennent un électrolyte, à 

base d'acide sulfurique, qui peut être toxique et nocif pour la peau et les yeux. Lavez 

abondamment à l'eau les parties de votre corps qui ont été en contact avec 

l'électrolyte et lavez les vêtements souillés. 

 Ne pas jeter la batterie dans un feu. Elles peuvent exploser. À la fin de leur durée de 
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vie utile, elles doivent être rejetées séparément. Conformez-vous aux lois et 

règlements locaux. 

 L'onduleur contient des batteries de forte capacité. Afin d'éviter tout danger 

d'électrocution, n'ouvrez pas la ou les batteries. Prenez contact avec le distributeur 

si une batterie doit être révisée ou remplacée. 

 L'intervention sur une batterie doit être effectuée ou supervisée par du personnel 

compétent prenant les précautions nécessaires. Ne pas laisser les personnes non 

autorisées travailler sur les batteries. 

 Une batterie peut provoquer des commotions électriques et présente le risque de 

courts-circuits. Les précautions suivantes doivent être prises par le technicien 

qualifié : 

 Ne pas porter de bagues, montres et autres objets métalliques. 

 Utilisez des outils à manche isolé. 

 Déconnecter l’alimentation et les prises de sortie avant de débrancher ou de 

brancher les bornes de batterie. 

 Les batteries doivent être remplacées par des batteries du même type, au plomb 

et scellées. 

1-7. Conformité CE / UL :  

 

Ce logotype signifie que le produit 220V/230V/240V HV est conforme aux 

normes LVD et EMC (normes relatives aux règlements sur les tensions 

électriques et les champs électromagnétiques). 

 

Il s'agit d’un onduleur de catégorie C2. Dans un environnement correspondant à un usage 

d'habitation, ce produit peut être la source de perturbations radioélectriques, auquel cas il 

peut être demandé à l'utilisateur de prendre des mesures supplémentaires (modèles HV 

seulement). 

 

NOTE pour les modèles LV : 

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil de classe A 

conformément à la partie 15 des règles du standard FCC. Ces limites sont conçues pour 

fournir une protection fiable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement fonctionne 

dans un environnement commercial. L'appareil génère, utilise et peut émettre des 

perturbations en radiofréquence et, si il n’est pas installé et utilisé conformément aux 

instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le 

fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer 

des interférences nuisibles, la correction devra être gérée par l'utilisateur. 

AVERTISSEMENT : 

Les changements et les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie 

responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser 

l'équipement. 
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Ce logo indique que le produit a été approuvé par TüV Süd, testé selon la norme 

UL1778. 

 

 

Important 

 

Un onduleur fait partie de la catégorie des équipements électriques et 

électroniques. À la fin de leur durée de vie utile, ils doivent être rebutés 

séparément et de manière appropriée. 

Ce symbole est également placé sur les batteries fournies avec cet appareil, ce 

qui indique qu'elles doivent elles aussi être placées dans les endroits appropriés 

à la fin de leur vie utile. 

 

Prendre contact avec le centre local de recyclage et de rejet des déchets dangereux pour plus 

d'informations sur le rejet des batteries usagées. 
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2. Installation et configuration 

 

REMARQUE : Inspecter l'unité avant de l'installer. S'assurer que rien n'est endommagé à 
l'intérieur de l'emballage. Conserver l'emballage original dans un endroit sûr pour une 
utilisation future. 
 
REMARQUE : Il y a deux types différents d'onduleurs : les modèles standards et les 
modèles à longue durée (versions S). Voir le tableau suivant. 
 

N° de modèle Type N° de modèle Type 

E6 LCD RT Evolution 1K IEC 

Standard 

E6 LCD RT Evolution S 1K IEC 

Longue 
durée 

E6 LCD RT Evolution 1K NEMA LV E6 LCD RT Evolution S 1K NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 1K NEMA HV E6 LCD RT Evolution S 1K NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution 2K IEC E6 LCD RT Evolution S 2K IEC 

E6 LCD RT Evolution 2K NEMA LV E6 LCD RT Evolution S 2K NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 2K NEMA HV E6 LCD RT Evolution S 2K NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution 3K IEC E6 LCD RT Evolution S 3K IEC 

E6 LCD RT Evolution 3K NEMA LV E6 LCD RT Evolution S 3K NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 3K NEMA HV E6 LCD RT Evolution S 3K  
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Le principe de fonctionnement de l'onduleur est représenté ci-dessous : 

 

 

 

L’onduleur est composé de l’entrée principale, de filtres TVSS et EMI/RFI, d’un redresseur/PFC, 

d’un circuit ondulé, d’un chargeur batterie, d’un convertisseur DC à DC, d’une batterie, d’un 

bypass dynamique et d’une sortie de l’onduleur. 
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 2-1. Vue du panneau arrière 

 

 

 

 

Description du panneau arrière 

 

1. Sorties programmables : elles sont connectées aux charges non-essentielles.  

2. Prises de sortie : elles sont connectées aux sorties pour missions essentielles. 

3. Alimentation 

4. Disjoncteur d'entrée 

5. Protection contre les surtensions réseau/fax/modem 

6. Connecteur de fonction d'arrêt d'urgence (EPO) 

7. Port de communication USB 

8. Port de communication RS-232 

9. Slot intelligent SNMP 

10. Connecteur de batteries externes (seulement disponible sur les modèles S) 

11. Bornier en entrée 

 

1K IEC 1000 VA NEMA cTUVus 

  

2K IEC 2000 VA NEMA cTUVus 

  

3K IEC 3000 VA NEMA cTUVus 
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2-2. Configuration de l'onduleur 

 

2-2-1. Installation de l'onduleur 

 
Dans un but de sécurité, l'onduleur est expédié au départ de l'usine sans câbles de connexion 
de batteries. Avant d'installer l'onduleur, suivre les étapes indiquées ci-après pour d'abord 
reconnecter les câbles des batteries.  
 

 Étape 1  Étape 2  Étape 3 

   

Retirer le panneau avant. 

Connecter l'alimentation  

et reconnecter les câbles de 

batteries. 

Replacer le panneau avant sur 

l'unité. 

 
Cet onduleur peut être installé sur un bureau ou monté en version rack de 19 pouces.  
Veuillez choisir l'installation de votre onduleur qui vous convient le mieux. 
 
 
Montage en rack 
  

 Étape 1 

 

 

 

 Étape 2 
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Montage en tour 

 Étape 1  Étape 2  Étape 3 

 

 

 

     

 

2-2-2. Configuration de l'onduleur 

 

Étape 1 : Connexion de l'entrée de l'onduleur 
Ne brancher l'onduleur que sur une prise bipolaire, trifilaire, mise à la terre. Éviter l'utilisation 
de rallonges électriques.  
 
Étape 2 : Connexion de l'entrée de l'onduleur 
Il y a deux sortes de sorties du type prise : les sorties programmables et générales. Connecter 
les dispositifs non-essentiels sur les sorties programmables et les dispositifs essentiels sur les 
sorties générales. Au cours d'une panne de courant, il est possible d'augmenter la durée de 
secours des dispositifs essentiels en configurant des durées de secours plus courtes des 
dispositifs non-essentiels.  
 
 
Étape 3 : Connexion de la communication 
Port de communication : 
Port USB                        Port RS-232       Emplacement intelligent 

    
 

Dans le but de permettre, sans surveillance, l'arrêt, le démarrage et la surveillance d'état, 
connecter une extrémité du câble de communication au port USB/RS-232 et l'autre extrémité 
au port de communication de l'ordinateur. Le logiciel de suivi étant installé, il est possible 
d'établir sur l'ordinateur les horaires d'arrêt, de démarrage et de surveillance de l'état de 
l'onduleur. 
 
L'onduleur est équipé d'un slot intelligent qui est idéal soit pour une carte SNMP soit pour une 
carte AS400. L'installation d'une carte SNMP ou AS400 sur l'onduleur permet l'utilisation 
d'options avancées de surveillance et de communication.  
 
PS : Un port USB et un port RS-232 ne peuvent pas fonctionner en même temps.  
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Étape 4 : Connexion du réseau 
 
Protection contre les surtensions réseau/fax/téléphone 
 

 
Connecter une seule ligne modem/téléphone/fax sur la sortie « IN » protégée contre les 
surtensions qui se trouve sur la face arrière de l'unité onduleur. Connecter la sortie « OUT » à 
l'équipement à l'aide d'un autre câble de ligne modem/fax/téléphone. 
 
Étape 5 : Désactiver et activer la fonction Mode EPO 
Garder fermées les broches 1 et 2 pour un fonctionnement normal de l'onduleur. Pour activer 
la fonction Mode EPO, couper le câble entre les broches 1 et 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Étape 6 : Mettre l'onduleur en marche 
Appuyer pendant deux secondes sur le bouton On/Mute (marche/sourdine) de la face avant 
pour mettre l'onduleur sous tension. 
Remarque : Les batteries se chargent complètement pendant les cinq premières heures de 
fonctionnement normal. Ne pas s'attendre, pendant cette période initiale de charge, à ce que 
les batteries délivrent leur capacité totale. 
 
Étape 7 : Installer le logiciel 
Afin d'obtenir une protection d'ordinateur optimale, installer le logiciel de surveillance de 
l'onduleur de façon à complètement configurer l'arrêt de l'onduleur. Suivre les étapes ci-après 
pour télécharger et installer le logiciel de surveillance : 

1. Visiter le site http://www.power-software-download.com 
2. Cliquer sur l'icône ViewPower software et sélectionner le système d'exploitation requis pour 
télécharger le logiciel.  
3. Suivre les instructions indiquées sur l'écran pour installer le logiciel. 
4. Lorsque l’ordinateur redémarre, le logiciel de surveillance va s'afficher sous la forme d'un 
icône prise situé dans la zone de notification, près de l’horloge. 
 

C'est un état fermé pour un 

fonctionnement normal de 

l'onduleur.  
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2.3. Batterie 

  

2-3-1. Remplacement des batteries 

 

REMARQUE : Cet onduleur est équipé de batteries internes que l'utilisateur peut remplacer 

sans arrêter l'onduleur ou les charges connectées (conception de batteries avec branchement 

à chaud). Le remplacement est une procédure sûre, sans risques électriques.  

ATTENTION ! Avant de remplacer les batteries, respecter tous les messages d'avertissement, 

d'attention et les remarques.  

Remarque : Lorsque les batteries sont déconnectées, l'équipement n'est pas protégé contre 

les pannes de courant. 

 

 Étape 1  Étape 2  Étape 3 

   

Retirer le panneau avant. 
Déconnecter les câbles des 

batteries. 

Sortir le boîtier de 

batteries en retirant les 

deux vis situées en 

face avant. 

 Étape 4  Étape 5  Étape 6 

  
 

Retirer le couvercle supérieur 

du boîtier de batteries et 

remplacer les batteries. 

Après avoir remplacé les 

batteries, remettre le boîtier de 

batteries en place dans son 

logement initial et serrer 

correctement les vis. 

Reconnecter les câbles 

des batteries. 

 Étape 7  

 

Replacer le panneau avant sur l'unité. 
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2-3-2. Kit de batteries (option) 

 

REMARQUE : Assembler le kit de batteries d'abord, avant de l'installer à l'intérieur de 

l'onduleur. Utiliser la procédure correcte ci-dessous pour l'assemblage.  

 

2 Kit de batteries 

Étape 1 :  

Retirer les bandes autocollantes.  

Étape 2 : Connecter toutes les bornes des 

batteries en suivant le tableau ci-dessous.  

 
 

Étape 3 : Placer les blocs de batteries 

assemblés sur un côté de l'enveloppe en 

plastique. 

Étape 4 : Couvrir l'autre côté de l'enveloppe en 

plastique come indiqué ci-dessous. Le kit de 

batteries est alors correctement installé. 

 

 

 

3 Kit de batteries 

Étape 1 : Retirer les bandes autocollantes.  Étape 2 : Connecter toutes les bornes des 

batteries en suivant le tableau ci-dessous.  

  

Étape 3 : Placer les blocs de batteries 

assemblés sur un côté de l'enveloppe en 

plastique et placer une batterie 

défectueuse pour combler l'espace libre. 

Étape 4 : Couvrir l'autre côté de l'enveloppe en 

plastique come indiqué ci-dessous. Le kit de 

batteries est alors correctement installé. 

Bandes 

Bandes 

Bandes 
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4 Kit de batteries 

Étape 1 : Retirer les bandes autocollantes.  Étape 2 : Connecter toutes les bornes des 

batteries en suivant le tableau ci-dessous.  

 
 

Étape 3 : Placer les blocs de batteries 

assemblés sur un côté de l'enveloppe en 

plastique.  

Étape 4 : Couvrir l'autre côté de l'enveloppe en 

plastique come indiqué ci-dessous. Le kit de 

batteries est alors correctement installé. 

 
 

 

Batterie 

Défectueuse 

Bandes 

Bandes 
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6 Kit de batteries 

Étape 1 : Retirer les bandes autocollantes.  Étape 2 : Connecter toutes les bornes des 

batteries en suivant le tableau ci-dessous.  

 

 

Étape 3 : Placer les blocs de batteries 

assemblés sur un côté de l'enveloppe en 

plastique.  

Étape 4 : Couvrir l'autre côté de l'enveloppe en 

plastique come indiqué ci-dessous. Le kit de 

batteries est alors correctement installé. 

 
 

Bandes 

Bandes 
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3. Utilisation 

 

3-1. Utilisation des boutons du panneau avant 

 

 

Bouton Visionner 

Bouton Fonction  

Bouton ON/Mute  

 Mise en marche de l'onduleur : Appuyer sur le bouton On/Mute 
pendant au moins 2 secondes pour mettre l'onduleur en marche. 

 Mise en sourdine de l'alarme : Après avoir mis l'onduleur en marche 
en mode Batteries, appuyer sur ce bouton pendant au moins 5 
secondes pour activer ou désactiver le système d'alarme. Ceci ne 
s'applique pas lorsque des avertissements ou des erreurs se 
présentent.  

 Touche flèche montante : Appuyer sur ce bouton pour afficher la 
sélection précédente dans le mode Configuration de l'onduleur. 

 Passage de l'onduleur en mode Auto-test : Appuyer simultanément et 

pendant 5 secondes sur les boutons ON/Mute pour passer l'onduleur 
en mode auto-test, ECO, AECO ou onduleur. 

Bouton OFF/Enter  

 Arrêt de l'onduleur : Appuyer sur ce bouton pendant au moins 2 
secondes pour arrêter l'onduleur en mode batteries. En appuyant sur 
ce bouton, l'onduleur passe en mode Veille sous puissance normale 
ou en mode de transfert sur by-pass si la configuration d'activation de 
by-pass est activée.  

 Touche de confirmation de sélection : Appuyer sur ce bouton pour 
confirmer la sélection dans le mode de configuration de l'onduleur.  

Bouton Select  

 Changement du message LCD : Appuyer sur ce bouton pour changer 
le message LCD en tension d'entrée, fréquence d'entrée, tension 
batteries, tension de sortie et fréquence de sortie.  

 Mode Configuration : Appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes 
pour passer l'onduleur en mode Configuration alors qu'il est en mode 
Veille ou By-pass.  

 Touche Down : Appuyer sur ce bouton pour afficher la sélection 
suivante dans le mode Configuration de l'onduleur. 

Bouton ON/Mute 
+ Select 

 Passage en mode By-pass : Lorsque l'alimentation principale est 
normale, appuyer simultanément et pendant 5 secondes sur les 
boutons ON/Mute et Select. L'onduleur passe alors en mode By-pass. 
Cette action ne sera pas effective lorsque la tension d'entrée est en 

dehors de la plage acceptable.  
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3-2. Panneau LCD 

 

 

 

Affichage en version rack   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage en version tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info. batteries 

Info. charge 

Info. 

entrées/sorties  

Info. batteries 

État de 

l'onduleur 

Avertissement et info. défaut / 

Étape de configuration 

Info. durées de 

secours 

Info. charge 

État de l'onduleur 

Info. durées de secours 

Info. entrées/sorties  

et batteries 

Avertissement et info. défaut 

/ Étape de configuration 

Info. batteries 
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Affichage  Fonction  

Informations sur les durées de secours 

 
Indique la durée de secours par un graphique en secteurs. 

 
Indique la durée de secours en nombres. 
H : heures, M : minutes. 

Avertissement et informations sur les défauts 

 
Indique la présence d'avertissement et de défaut. 

 
Donne les codes d'avertissements et de défauts ; la liste des 
codes de défaut est donnée dans la section 3-5. 

Étape de configuration 

 
Indique l'étape de configuration. 

Informations sur les entrées et sorties, et sur les batteries  

 

Indique la tension d'entrée/de sortie, la fréquence 
d'entrée/de sortie et la tension des batteries. 
V : tension ; Hz : fréquence 

Informations sur la 
charge  

 

 
Indique la plage, en pourcentage, du niveau de charge : 0-25 
%, 26-50 %, 51-75 %, et 76-100%.  

 Indique une surcharge. 

 
Indique une charge ou une sortie de l'onduleur en 
court-circuit. 

État de l'onduleur 

 
Indique que les sorties de gestion programmable 
fonctionnent. 

 
Indique que l'onduleur fonctionne en mode Ligne. 

 
Indique que l'onduleur fonctionne en mode Convertisseur. 

 
Indique que l'onduleur fonctionne en mode By-pass. 

 

Indique que l'onduleur alimente directement la sortie à partir 
du secteur. 

 
Indique que l'alarme de l'onduleur est désactivée. 

 Indique que le chargeur de batteries est en fonctionnement.  

Informations sur les batteries 

 
Indique le niveau de batteries par 0-25 %, 26-50 %, 51-75 
%, et 76-100%. 

 Indique que les batteries sont faibles. 

 

Indique qu'un défaut affecte les batteries. 
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3-3. Alarme sonore  

 

Mode batteries Alarme sonore toutes les 4 secondes 

Batteries faibles Alarme sonore chaque seconde 

Surcharge Deux signaux toutes les secondes. 

Défaut Alarme sonore continue. 

 

3-4. Index des abréviations de l'écran LCD 

Abréviation Contenu de l'affichage Signification 

ENA 
 

Activé 

DIS 
 

Désactivé 

ESC 
 

Dégagement 

RAC 
 

Affichage en version rack 

TOE 
 

Affichage en version tour 

B.L 
 

Batteries faibles 

O.L 
 

Surcharge 

N.C 
 

Les batteries ne sont pas connectées. 

O.C 
 

Surcharge 

SF 
 

Défaut site 

E.P 
 

EPO 

T.P 
 

Température trop élevée 

C.H 
 

Panne chargeur 

B.B 
 

Défaut batteries 

F.U 
 

Fréquence instable en mode By-pass 

B.V  
Tension d'entrée hors de la plage de 

by-pass 
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3-5. Configuration de l'onduleur 

 

 
Deux paramètres permettent de 
configurer l'onduleur.  

Paramètre 1 : il concerne les divers 

programmes. Neuf programmes 

peuvent être configurés :  

Paramètre 2 : Il concerne l'affichage 

des informations de configuration. 

 
 01: Configuration de la tension de sortie 

Interface Configuration 

 

Pour les modèles 208/220/230/240 Vca, les tensions de sortie 
suivantes peuvent être sélectionnées : 
208 : donne une tension de sortie de 208 Vca 
220 : donne une tension de sortie de 220 Vca 
230 : donne une tension de sortie de 230 Vca 
240 : donne une tension de sortie de 240 Vca 
Pour les modèles 110/150/120/127 Vca, les tensions de sortie 
suivantes peuvent être sélectionnées : 
110 : donne une tension de sortie de 110 Vca 
115 : donne une tension de sortie de 115 Vca 
120 : donne une tension de sortie de 120 Vca 
127 : donne une tension de sortie de 127 Vca 

 02: Activation/désactivation du convertisseur de fréquence 

Interface Configuration 

 

CF ENA : active le mode convertisseur 
CF DIS : désactive le mode convertisseur 

 03 : Configuration de la fréquence de sortie 

Interface Configuration 

 

Il est possible de configurer la fréquence initiale en mode 
Batteries : 
BAT 50 : donne une fréquence de sortie de 50 Hz 
BAT 60 : donne une fréquence de sortie de 60Hz 
Lorsque le mode convertisseur est activé, il est possible de 
sélectionner les fréquences de sortie suivantes : 
CF 50 : donne une fréquence de sortie de 50 Hz 
CF 60 : donne une fréquence de sortie de 60Hz 

 

Paramètre 2 

Paramètre 1 
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 04: Activation/désactivation du mode ECO 

Interface Configuration 

 

ENA : active le mode ECO 
DIS : désactive le mode ECO 

 05: Activation/désactivation du mode AECO 

Interface Configuration 

 

ENA : active le mode ECO avancé 
DIS : désactive le mode ECO avancé 

 06: Active ou désactive le mode By-pass 

Interface Configuration 

 

ENA : Active le mode by-passs 
DIS : Désactive le mode by-passs 

 07: Activation/désactivation des sorties programmables 

Interface Configuration 

 

ENA : active les sorties programmables 
DIS : désactive les sorties programmables 

 08: Configuration des sorties programmables 

Interface Configuration 

 

0-999 : réglage des limites de durée de secours en minutes de 0 à 
999 pour les sorties programmables connectées aux dispositifs 
non-essentiels en mode Batteries. 
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 09: Configuration de la direction d'affichage du LCD  

Interface Configuration 

 

RAC : l'affichage LCD est horizontal. 
TOE : l'affichage LCD est vertical. 

 10: Configuration de la plage de tension d'entrée acceptable 

Interface Configuration 

 

Pour les modèles 208/220/230/240 Vca, les plages de tensions 
d'entrée acceptables suivantes peuvent être sélectionnées : 
110/300 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 110 V à 300 V; 
160/260 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 160V à 260V; 
170/270 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 170V à 270V; 
Pour les modèles 110/150/120/127 Vca, les plages de tensions 
d'entrée acceptables suivantes peuvent être sélectionnées : 
55/150 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 55V à 150V; 
80/130 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 80V à 130V; 
85/135 clignote en alternance: la plage de tension d'entrée 
acceptable va de 85V à 135V; 

 00 : Configuration Quitter 
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3-6. Description du mode d'utilisation 

 

Mode 
d'utilisation 

Description Écran LCD 

Affichage en 

version rack 

Affichage en 

version tour 

Mode On-line 
 

Lorsque la tension d'entrée se trouve 
dans la plage acceptable, l'onduleur 
fournira en sortie une alimentation 
CA pure et stable. En mode On-line, 
l'onduleur chargera également les 
batteries.  

  

Mode ÉCO 
(Efficiency 
Corrective 
Optimizer - 
Optimiseur 
de correction 
du 
rendement) 

Lorsque la tension d'entrée se 
trouve dans la plage configurée 
(±3%Vo max), l'onduleur va mettre 
la tension en by-pass en sortie dans 
un but d'économie d'énergie. La 
correction de facteur de puissance 
et l'ONDULEUR sont toujours 
activés dans ce mode.    

Mode AECO  
(Advanced 
Efficiency 
Corrective 
Optimizer - 
Optimiseur 
avancé de 
correction du 
rendement) 

Lorsque la tension d'entrée se 
trouve dans la plage configurée 
(±3% Vo max), l'onduleur va mettre 
la tension en by-pass en sortie dans 
un but d'économie d'énergie. La 
correction de facteur de puissance 
et l'ONDULEUR sont toujours 
activés dans ce mode.   

Mode 
Convertisseur 
de fréquence 

（Rack） 

Lorsque la fréquence d'entrée se 
trouve entre 40 Hz et 70 Hz, 
l'onduleur peut être réglé sur une 
fréquence de sortie constante de 50 
Hz ou 60 Hz. Dans ce mode, 
l'onduleur continuera de charger les 
batteries.   

Mode 
Batteries  
 

Lorsque la tension d'entrée est 
au-delà de la plage acceptable, ou 
lorsqu'une panne de courant se 
produit et que l'alarme se déclenche 
toutes les 4 secondes, l'onduleur va 
alimenter en secours à partir des 
batteries.    
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Mode 
By-pass 
 

Lorsque la tension d'entrée se 
trouve dans la plage acceptable 
mais que l'onduleur est surchargé, 
l'onduleur va passer en mode 
By-pass ou le mode By-pass peut 
être configuré par le panneau avant. 
L'alarme sonne toutes les 10 
secondes.    

Mode Veille 
 

L'onduleur est arrêté et il n'y a pas 
de puissance en sortie, mais les 
batteries peuvent encore être 
chargées. 

  

Mode Défaut 
 

L'onduleur est en mode Défaut 
lorsqu'aucune puissance n'est 
fournie par l'onduleur et que l'icône 
de défaut clignote sur l'affichage 
LCD ; les informations sur l'onduleur 
peuvent être affichées sur l'écran.   

 

3-7. Codes de référence des défauts 

 

Nature du défaut Code 
du 

défaut 

Icône Nature du défaut Code 
du 

défaut 

Icône 

Défaillance démarrage 
BUS 

01 x Tension onduleur faible 13 x 

BUC DC surtension 02 x Court-circuit sortie onduleur 14  
BUS DC sous-tension 03 x Tension batteries trop forte 27 x 

Déséquilibre Bus 04 x Tension batteries trop faible 28 

 
Défaillance démarrage 
logiciel onduleur 

11 x Température trop élevée 41 x 

Tension onduleur forte 12 x Surcharge 43  
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3-8. Indicateurs d'avertissement 

 

Avertissement Icône (clignotant) Code Alarme 

Batteries faibles   Alarme sonore chaque seconde 

Surcharge   Deux signaux toutes les secondes. 

Les batteries ne sont pas 

connectées. 
  Alarme sonore chaque seconde 

Surcharge   Alarme sonore chaque seconde 

Défaut câblage sur site   Alarme sonore chaque seconde 

Activation mode EPO   Alarme sonore chaque seconde 

Température trop élevée   Alarme sonore chaque seconde 

Défaillance chargeur   Alarme sonore chaque seconde 

Défaut batteries 
 

 Alarme sonore chaque seconde 

By-pass hors de la plage   Alarme sonore chaque seconde 

Fréquence de by-pass 

instable   Alarme sonore chaque seconde 
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4. Dépannage 

Utiliser le tableau ci-dessous lorsque l'onduleur ne fonctionne pas correctement.  

Symptôme Cause possible Remèdes 

Pas d'indication et d'alarme bien 
que le secteur soit normal.  

L'alimentation CA n'est pas 
correctement connectée. 

Vérifier que le cordon 
d'alimentation est 
solidement connecté au 
secteur.  

L'alimentation CA est 
connectée sur la sortie de 
l'onduleur. 

Brancher correctement le 
cordon d'alimentation CA 
dans la prise d'alimentation 
CA.  

L'icône et le code 

d'avertissement  clignotent 
sur l'écran LCD et l'alarme sonne 
toutes les secondes. 

La fonction EPO est 
activée. 

Configurer le circuit en 
position fermée pour 
désactiver la fonction EPO. 

Les icônes et  clignotent 
sur l'écran LCD et l'alarme sonne 
toutes les secondes. 

Les conducteurs ligne et 
neutre de l'entrée de 
l'onduleur sont inversés. 

Tourner la prise 
d'alimentation secteur de 
180° et connecter 
l'onduleur. 

Les icônes et  
clignotent sur l'écran LCD et 
l'alarme sonne toutes les 
secondes. 

Les batteries externes ou 
internes ne sont pas 
correctement connectées. 

Vérifier que toutes les 
batteries sont 
correctement connectées. 

Le code de défaut 27 est affiché, 

l'icône  s'allume sur l'écran 
LCD et l'alarme sonne en continu. 

La tension des batteries 
est trop forte ou le 
chargeur est défectueux. 

Contactez votre 
distributeur. 

Le code de défaut 28 est affiché, 

l'icône  s'allume sur l'écran 
LCD et l'alarme sonne en continu. 

La tension des batteries 
est trop faible ou le 
chargeur est défectueux. 

Contactez votre 
distributeur. 

Les icônes  et  

clignotent sur l'écran LCD et 
l'alarme sonne deux fois toutes 
les secondes. 

L'onduleur est surchargé.  
Délester les charges en 
excès sur la sortie de 
l'onduleur. 

L'onduleur est surchargé. 
Les dispositifs connectés à 
l'onduleur sont alimentés 
directement par le réseau 
électrique au travers du 
By-pass. 

Délester les charges en 
excès sur la sortie de 
l'onduleur. 

Après plusieurs défauts de 
surcharge, l'onduleur est 
verrouillé en mode 
By-pass. Les dispositifs 
connectés sont alimentés 
directement par le réseau. 

Délester d'abord les 
charges en excès sur la 
sortie de l'onduleur. Arrêter 
ensuite l'onduleur et le 
redémarrer. 
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Le code de défaut 43 est affiché, 
l'icône  s'allume sur 
l'écran LCD et l'alarme sonne en 
continu. 

L'onduleur s'arrête 
automatiquement en 
raison d'une surcharge sur 
la sortie de l'onduleur. 

Délester les charges en 
excès sur la sortie de 
l'onduleur et redémarrer 
l'onduleur. 

 

Symptôme Cause possible Remèdes 

Le code de défaut 14 est indiqué 
et l'alarme sonne en continu. 

L'onduleur s'arrête 
automatiquement en 
raison d'un court-circuit 
sur la sortie de l'onduleur. 

Vérifier le câblage de sortie 
et vérifier que les 
dispositifs connectés ne 
sont pas en état de 
court-circuit. 

Le code de défaut indiqué est 01, 
02, 03, 04, 11, 12, 13 et 41 sur 
l'écran LCD et l'alarme sonne en 
continu. 

Un défaut interne à 
l'onduleur s'est produit. Il y 
a deux situations 
possibles : 
1. La charge est toujours 
alimentée mais 
directement par 
l'alimentation CA au 
travers du By-pass.  
2. La charge n'est plus 
alimentée.  

Contactez votre 
distributeur. 

La durée de secours des batteries 
est plus courte que la valeur 
nominale. 

Les batteries ne sont pas 
complètement chargées. 

Recharger les batteries 
pendant au moins 5 heures 
et vérifier leur capacité. Si 
le problème persiste, 
contactez votre 
distributeur.  

Défaut de batteries 
Contactez votre 
distributeur pour remplacer 
les batteries. 
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5. Stockage et entretien 

5-1. Utilisation  

Le système onduleur ne contient aucune pièce qui nécessite une intervention de la part de 

l'utilisateur. Les batteries doivent être remplacées lorsque leur durée de vie (de 3 à 5 ans 

dans une température ambiante de 25 °C) a été dépassée. Contactez votre distributeur 

pour cela.  

 

 

 

 

5-2. Stockage 

 

Charger les batteries pendant 5 heures avant de les stocker. L'onduleur doit être stocké 

couvert et en position droite dans un endroit frais et sec. En cours de stockage, recharger 

les batteries conformément au tableau suivant : 

 

Température d'entreposage Fréquence de chargement Temps de charge 

-25 °C - 40 °C Tous les 3 mois 1 à 2 heures 

40 °C à 45 °C Tous les 2 mois 1 à 2 heures 

 

 

 

 Déposer les batteries usagées dans un centre de recyclage ou les renvoyer à 
votre distributeur en utilisant l'emballage des batteries de remplacement. 
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6. Spécifications  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000   

Technologie On Line Double Conversion 

Puissance en VA 1000 VA 2000 VA 3000 VA 

Puissance en W 
Modèles standards 900 W 1800 W 2700 W 

Modèles S 900 W 1800 W 2700 W 

Facteur de puissance 
Modèles standards 0.9 

Modèles S 0. 9 

CARACTERISTIQUES EN ENTREE 

Plage de 

tension basse 

Transfert mode batterie 
[80 / 70 / 60 / 55 VAC ± 5 %] ou [160 / 140 / 120 / 110 VAC ± 5 %] 

(basé sur % de charge : 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0) 

Retour mode normal [85 / 75 / 65 / 60 VAC ± 5 %] ou [170 / 150 / 130 / 120 VAC ± 5 %] 

Plage de  

tension haute 

Transfert mode batterie 150 VAC ± 5 % ou 300 VAC ± 5 % 

Retour mode normal 140 VAC ± 5 % ou 290 VAC ± 5 % 

Plage de fréquence 40 Hz ~ 70 Hz 

Phase Monophasé 

Facteur de puissance 0.99 à 100% de charge 

CARACTERISTIQUES EN SORTIE 

Tension [100/110/115/120/127 VAC] ou [208/220/230/240 VAC] * 

Régulation de tension (mode batterie) ± 1% 

Plage de fréquence (phase synchronisée) 47 ~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz 

Plage de fréquence (mode batterie) 50Hz ± 0.5% ou 60Hz ± 0.5% 

Facteur de crête 5:1 (max.) 

Distorsion harmonique (THDU) 
≦ 2% (charge linéaire)  

 ≦ 4% (mode batterie avant arrêt) 

Temps de transfert 
Mode secteur au mode batt. Zéro 

Onduleur au bypass 4 ms (typique) 

Forme d'onde Onde sinusoïdale pure 

Autonomie De 4 à 30 mn selon la charge connectée 

Prises de sortie 

Type IEC 

standards/programmables 
4 /4 (10A) 4 /4 (10A) 

3 /3 (10A)  

+ 1 standard (16A) 

Type NEMA 

standards/programmables 
2/2 4/4 2/2 

RENDEMENT 

Mode secteur 87% 88% 89% 

Mode batterie 85% 86% 87% 
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BATTERIE 

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000   

Modèle standard 

Type & Nombre de batterie 12V/9Ah x 2 12V/9Ah x 4 12V/9Ah x 6 

Temps de recharge 4 heures à 90% de capacité 

Courant de charge (max) 1.0A 

Modèle longue  

autonomie (S) 

Type & Nombre de batterie Dépend de la capacité des batteries externes 

Courant de charge (max) 1A, 2A, 4A ou 8A 

AFFICHAGE / ALARMES SONORES 

Ecran LCD 
Niveau de charge, niveau batterie, mode secteur, mode batterie,  

mode bypass et défaut 

Alarmes sonores Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Modèle standard 
Dimensions HxLxP (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Poids net (Kg) 12,9 20,6 28 

Modèle longue  

autonomie (S) 

Dimensions HxLxP (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Poids net (Kg) 8,6 11,3 16 

ENVIRONNEMENT 

Humidité 20-90% RH @ 0-40°C (sans condensation) 

Niveau sonore Moins de 50 dB @ 1 mètre 

GESTION / COMMUNICATION 

Port RS 232 / USB Supporte Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux/Unix & Mac 

Option SNMP Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware ©) et navigateur Internet 

NORMES** 

Standard CE RoHS, cTUVus 

Compatibilité électromagnétique 

EN62040-2 : 2006 (EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4: 

2004+A1:2010, EN61000-4-5: 2006, EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 2010, EN61000-4-11: 

2004, EN61000-2-2:2002, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008) 

Sécurité basse tension 
EN62040-1:2008; EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 / UL 1778 /R:2006;CSA C22.2 

NO.107.3-05 /R:2006 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Garantie 2 ans 

* Réduction de la puissance à hauteur de 95% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 115V. Réduction de la 
puissance à hauteur de 90% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 110V. Réduction de la puissance à hauteur de 
80% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 100V, 200V, 208V. 
** Les produits LV (110 / 120V) sont conformes au même titre que les produits HV (220 / 230V), auquel ont été effectués les rapports de tests 
CE.
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1. Important Safety Instructions: 

 
Please comply with all warnings and operating instructions in this manual 
strictly. Save this manual properly and read carefully the following instructions 
before installing the unit. Do not operate this unit before reading through all 
safety information and operating instructions carefully 

 

IMPORTANT! 

 
Installing and connecting UPSs in a way that does not comply with accepted practices 
releases Infosec Communication from any liability.  

1-1. Transportation 

 Please transport the UPS system only in the original package to protect against shock 
and impact. 

1-2. Preparation 

 Condensation may occur if the UPS system is moved directly from cold to warm 

environment. The UPS system must be absolutely dry before being installed. Please 

allow at least two hours for the UPS system to acclimate the environment.  

 Do not install the UPS system near water or in moist environments. 

 Do not install the UPS system where it would be exposed to direct sunlight or near 

heater. 
 Do not block ventilation holes in the UPS housing. 

 

Do not block air ventilation holes in the UPS housing. The UPS must be 

installed in a location with good ventilation or with air-conditioning. Ensure 

enough space on each side for ventilation. Ideally, the room temperature 

doesn’t exceed 20°C and 0-90% non-condensing humidity. 

1-3. Installation 

 Do not connect appliances or devices which would overload the UPS system (e.g. 

laser printers) to the UPS output sockets.  

 Place cables in such a way that no one can step on or trip over them.  

 Do not connect domestic appliances such as hair dryers to UPS output sockets.  

 The UPS can be operated by any individuals with no previous experience.  

 Connect the UPS system only to an earthed shockproof outlet which must be easily 

accessible and close to the UPS system.  

 Please use only VDE-tested, CE-marked mains cable (e.g. the mains cable of your 

computer) to connect the HV UPS system (220V/230V/240V) to the building wiring 

outlet (shockproof outlet).  

 Please use only VDE-tested, CE-marked power cables to connect the loads to the HV 

UPS system (220V/230V/240V).  
 When installing the equipment, it should ensure that the sum of the leakage current 

of the UPS and the connected devices does not exceed 3.5mA. 

1-4. Operation 

 Do not disconnect the mains cable on the UPS system or the building wiring outlet 
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(shockproof socket outlet) during operations since this would cancel the protective 

earth of the UPS system and of all connected loads.  

 The UPS system features its own, internal current source (batteries). The UPS output 

sockets or output terminals block may be electrically live even if the UPS system is not 

connected to the building wiring outlet.  

 In order to fully disconnect the UPS system, first press the OFF/Enter button to 

disconnect the mains.  

 Prevent no fluids or other foreign objects from inside of the UPS system.  

 
1-5. Maintenance, servicing and faults 

 The UPS system operates with hazardous voltages. Repairs may be carried out only 

by qualified maintenance personnel.  

 

Caution - Risk of electric shock. Even after the unit is disconnected from the mains 

(mains outlet) components inside the UPS system are still connected to the battery and 

electrically live and dangerous.  

 

 Before carrying out any kind of service and/or maintenance, disconnect the 

batteries and verify that no current is present and no hazardous voltage exists 

in the terminals of high capability capacitor such as BUS-capacitors.  

 Only persons are adequately familiar with batteries and with the required 

precautionary measures may replace batteries and supervise operations. 

Unauthorized persons must be kept well away from the batteries.  

 

Caution - Risk of electric shock. The battery circuit is not isolated from the input voltage. 

Hazardous voltages may occur between the battery terminals and the ground. Before 

touching, please check that no voltage is present!  

 

 Only replace the fuse with the same type and amperage in order to avoid fire 

hazards.  
 Do not dismantle the UPS system. 

 

1-6. About batteries: 

 It is recommended that a qualified technician change the battery. 

 Do not dispose of the battery in a fire as it may explode. 

 Do not open or damage the battery! The electrolyte, fundamentally sulphuric acid, 

can be toxic and harmful to the skin and eyes. If you come into contact with it, wash 

thoroughly with water and clean dirtied clothes. 

 Do not throw the battery into a fire. It may explode. It has to be disposed of 

separately at the end of its useful life. Refer to local legislation and regulations. 

 The UPS contains large-capacity batteries. To avoid any danger of electric shock do 

not open it/them. If a battery needs servicing or has to be replaced, please contact 

the distributor. 

 Servicing should be performed or supervised by competent personnel who take the 

necessary precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries. 

 A battery can present a risk of electric shock and cause short circuits. The following 

precautions should be observed by the qualified technician: 
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 Remove watches, rings or other metal objects from hands. 

 Use tools with insulated handles. 

 Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery 

terminals. 

 When replacing batteries, use the same type and number of sealed lead-acid 

batteries. 

1-7. CE / UL conformity:  

 

This logo means that the 220V/230V/240V HV product answers to the EMC and 

LVD standards (regarding to the regulation associated with the electric 

equipment voltage and the electromagnetic fields). 

 

This is a category C2 UPS product. In a residential environment, this product may cause radio 

interference, in which case the user may be required to take additional measures (HV models 

only). 

 

NOTE for LV models:  

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial 

environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if 

not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 

interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is 

likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the 

interference at his own expense. 

WARNING:  

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 

could void the user's authority to operate the equipment. 

 

 

This logo means that the product is approved by the TUV sud, tested to 

UL1778 

 

 

Important 

 

UPS belong to the electronic and electrical equipment category. At the end 

of its useful life it must be disposed of separately and in an appropriate 

manner. 
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This symbol is also affixed to the batteries supplied with this device, which means they too 

have to be taken to the appropriate place at the end of their useful life. 

 

Contact your local recycling or hazardous waste centre for information on proper disposal 

of the used battery. 
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2. Installation and setup 

 

NOTE: Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is 
damaged. Please keep the original package in a safe place for future use. 
 
NOTE: There are two different types of E6 LCD RT EVOLUTION UPS: standard and long-run 

models. Please refer to the following table. 
 

Model No. Type Model No. Type 

E6 LCD RT Evolution 1K IEC 

Standard 

E6 LCD RT Evolution S 1K IEC  

Long-run 

E6 LCD RT Evolution 1K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution S 1K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 1K 
NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution S 1K 
NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution 2K IEC E6 LCD RT Evolution S 2K IEC 

E6 LCD RT Evolution 2K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution S 2K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 2K 
NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution S 2K 
NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution 3K IEC E6 LCD RT Evolution S 3K IEC 

E6 LCD RT Evolution 3K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution S 3K 
NEMA LV 

E6 LCD RT Evolution 3K 
NEMA HV 

E6 LCD RT Evolution S 3K 
NEMA HV 
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OPERATING PRINCIPLE 
 

The operating principle of the UPS is shown as below / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The UPS is composed of mains input, TVSS and EMI/RFI filters, rectifier/PFC, inverter, battery 

charger, DC-to-DC converter, battery, dynamic bypass and UPS output. 
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2-1. Rear panel view 

 

Rear Panel Explanation 

 

1. Programmable outlets: connect to non-critical loads.  

2. Output receptacles: connect to mission-critical loads. 

3. AC input 

4. Input circuit breaker 

5. Network/Fax/Modem surge protection 

6. Emergency power off function connector (EPO) 

7. USB communication port 

8. RS-232 communication port 

9. SNMP intelligent slot 

10. External battery connector (only available for long-run models) 

11. Input terminal 

 

1K IEC 1000 VA NEMA cTUVus 

  

2K IEC 2000 VA NEMA cTUVus 

  

3K IEC 3000 VA NEMA cTUVus 
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2-2. Setting up the UPS 

 

2-2-1. Install the UPS 

 
For safety consideration, the UPS is shipped out from factory without connecting battery wires. 
Before install the UPS, please follow below steps to re-connect battery wires first.  
 

 Step 1  Step 2  Step 3 

   

Remove front panel. 
Connect the AC input and 

re-connect battery wires. 

Put the front panel back to the 

unit. 

 
This UPS can be either displayed on the desk or mounted in the 19” rack chassis. Please choose 
proper installation to position this UPS. 
 
Rack-mount Installation 
  

 Step 1 

 

 

 

 Step 2 

 

     

Tower Installation 
 

 Step 1  Step 2  Step 3 
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2-2-2. Setup the UPS 

 

Step 1: UPS input connection 
Plug the UPS into a two-pole, three-wire, grounded receptacle only. Avoid using extension 
cords.  
 
Step 2: UPS output connection 
For socket-type outputs, there two kinds of outputs: programmable outlets and general outlets. 
Please connect non-critical devices to the programmable outlets and critical devices to the 
general outlets. During power failure, you may extend the backup time to critical devices by 
setting shorter backup time for non-critical devices.  
 
 
Step 3: Communication connection 
 
Communication port: 
 
USB port              RS-232 port         Intelligent slot 

   
 

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the 
communication cable one end to the USB/RS-232 port and the other to the communication 
port of your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS 
shutdown/start-up and monitor UPS status through PC. 
 
The UPS is equipped with intelligent slot perfect for either SNMP or AS400 card. When 
installing either SNMP or AS400 card in the UPS, it will provide advanced communication and 
monitoring options.  
 
PS. USB port and RS-232 port can’t work at the same time.  

 

 
Step 4: Network connection 
 
Network/Fax/Phone surge port 
 

 
 
Connect a single modem/phone/fax line into surge-protected “IN” outlet on the back panel of 
the UPS unit. Connect from “OUT” outlet to the equipment with another modem/fax/phone line 
cable. 
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Step 5: Disable and enable EPO function 
Keep the pin 1 and pin 2 closed for UPS normal operation. To activate EPO function, cut the 
wire between pin 1 and pin 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Step 6: Turn on the UPS  
Press the ON/Mute button on the front panel for two seconds to power on the UPS. 
 
Note: The battery charges fully during the first five hours of normal operation. Do not expect 
full battery run capability during this initial charge period. 

 
 

Step 7: Install software 
For optimal computer system protection, install UPS monitoring software to fully configure UPS 
shutdown. Please follow steps below to download and install monitoring software: 

1. Go to the website http://www.power-software-download.com 
2. Click ViewPower software icon and then choose your required OS to download the software.  
3. Follow the on-screen instructions to install the software. 
4. When your computer restarts, the monitoring software will appear as an orange plug icon 
located in the system tray, near the clock. 
 

It’s in closed status for UPS 

normal operation.  
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2-3. Battery 

  

2-3-1. Battery Replacement 

 

NOTICE: This UPS is equipped with internal batteries and user can replace the batteries 

without shutting down the UPS or connected loads.(hot-swappable battery design) 

Replacement is a safe procedure, isolated from electrical hazards.  

 

CAUTION!! Consider all warnings, cautions, and notes before replacing batteries.  

Note: Upon battery disconnection, equipment is not protected from power outages. 

 

 Step 1  Step 2  Step 3 

   

Remove front panel. 
Disconnect battery 

wires. 

Pull out the battery box by 

removing two screws on the 

front panel. 

 Step 4  Step 5  Step 6 

  
 

Remove the top cover of 

battery box and replace 

the inside batteries. 

After replacing the 

batteries, put the 

battery box back to 

original location and 

screw it tightly. 

Re-connect the battery wires. 

 Step 7  

 

Put the front panel back to the unit. 
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2-3-2. Battery Kit Assembly (option) 

 

NOTICE: Please assemble battery kit first before installing it inside of UPS. Please select 

correct battery kit procedure below to assemble it.  

 

2-battery kit 

Step 1: Remove adhesive tapes.  Step 2: Connect all battery terminals by 

following below chart.  

 
 

Step 3: Put assembled battery packs on 

one side of plastic shells. 

Step 4: Cover the other side of plastic shell as 

below chart. Then, battery kit is assembly well. 

 

 

 

3-battery kit 

Step 1: Remove adhesive tapes.  Step 2: Connect all battery terminals by 

following below chart.  

  

Step 3: Put assembled battery packs on 

one side of plastic shells and insert one 

more defect battery on the space. 

Step 4: Cover the other side of plastic shell as 

below chart. Then, battery kit is assembly well. 

Tapes 

Tapes 

Tapes 
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4-battery kit 

Step 1: Remove adhesive tapes.  Step 2: Connect all battery terminals by 

following below chart.  

 
 

Step 3: Put assembled battery packs on 

one side of plastic shells.  

Step 4: Cover the other side of plastic shell as 

below chart. Then, battery kit is assembly well. 

 
 

 

Defect 

battery 

Tapes 

Tapes 
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6-battery kit 

Step 1: Remove adhesive tapes.  Step 2: Connect all battery terminals by 

following below chart.  

 

 

Step 3: Put assembled battery packs on 

one side of plastic shells.  

Step 4: Cover the other side of plastic shell as 

below chart. Then, battery kit is assembly well. 

 
 

Tapes 

Tapes 
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3. Operations 

 

3-1. Front panel button operation 

 

 

 

 

  Button View 

Button Function  

ON/Mute Button  

 Turn on the UPS: Press and hold ON/Mute button for at least 2 
seconds to turn on the UPS. 

 Mute the alarm: After the UPS is turned on in battery mode, press 
and hold this button for at least 5 seconds to disable or enable the 
alarm system. But it’s not applied to the situations when warnings or 
errors occur.  

 Up key: Press this button to display previous selection in UPS setting 
mode. 

 Switch to UPS self-test mode: Press ON/Mute buttons simultaneously 
for 5 seconds to enter UPS self-testing while in AC mode, ECO mode, 
AECO mode, or converter mode. 

OFF/Enter Button  

 Turn off the UPS: Press and hold this button at least 2 seconds to turn 
off the UPS in battery mode. UPS will be in standby mode under 
power normal or transfer to bypass mode if the Bypass enable setting 
by pressing this button.  

 Confirm selection key: Press this button to confirm selection in UPS 
setting mode.  

Select Button  

 Switch LCD message: Press this button to change the LCD message 
for input voltage, input frequency, battery voltage, output voltage, 
output frequency.  

 Setting mode: Press and hold this button for 5 seconds to enter UPS 
setting mode when Standby and Bypass mode.  

 Down key: Press this button to display next selection in UPS setting 
mode. 

ON/Mute + Select 
Button 

 Switch to bypass mode: When the main power is normal, press 
ON/Mute and Select buttons simultaneously for 5 seconds. Then UPS 
will enter to bypass mode. This action will be ineffective when the 
input voltage is out of acceptable range.  
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3-2. LCD Panel 

 

 

 

Rack Display     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tower Display 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battery info 

Load info 

Input/output and  

Battery info 

UPS status 

Warning  

& Fault info/ Setting operation 

Backup time info 

Load info 

UPS status 

Backup 

time 

info 

Input/output  

and Battery info 

Warning & Fault 

info/  

Setting 

operation 

Battery info 
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Display  Function  

Backup time information 

 
Indicates the backup time in pie chart. 

 
Indicates the backup time in numbers. 
H: hours, M: minute 

Warning & Fault information 

 Indicates that the warning and fault occurs. 

 
Indicates the warning and fault codes, and the codes are 
listed in details in 3-5 section. 

Setting Operation 

 
Indicates the setting operation. 

Input/Output & Battery information  

 

Indicates the output/input voltage, output/input frequency, 
and battery voltage. 
V: voltage, Hz: frequency 

Load information   

 
Indicates the load level by 0-25%, 26-50%, 51-75%, and 
76-100%.  

 Indicates overload. 

 Indicates the load or the UPS output is short circuited. 

UPS status 

 
Indicates that programmable management outlets are 
working. 

 
Indicates the UPS working in line mode. 

 
Indicates the UPS is working in converter mode. 

 
Indicates the UPS is working in bypass mode. 

 
Indicates the UPS powers the output directly from the mains 

 
Indicates that the UPS alarm is disabled. 

 Indicates the battery charger is working.  

Battery information 

 
Indicates the Battery level by 0-25%, 26-50%, 51-75%, and 
76-100%. 

 Indicates low battery. 

 

Indicates there is something wrong with battery. 
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3-3. Audible Alarm  

 

Battery Mode Sounding every 4 seconds 

Low Battery Sounding every second 

Overload Sounding twice every second 

Fault Continuously sounding 

 

3-4. LCD display wording index 

 

Abbreviation Display content Meaning 

ENA 
 

Enable 

DIS 
 

Disable 

ESC 
 

Escape 

RAC 
 

Rack display 

TOE 
 

Tower display 

B.L 
 

Low Battery 

O.L 
 

Overload 

N.C 
 

Battery is not connected 

O.C 
 

Overcharge 

SF 
 

Site Fault 

E.P 
 

EPO 

T.P 
 

Over Temperature 

C.H 
 

Charger Failure 

B.B 
 

Battery Fault 

F.U 
 

Frequency Unstable in Bypass Mode 

B.V 
 

Input Voltage is Out of Bypass Range 
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3-5. UPS Setting 

 

 

 
There are two parameters to set up the 
UPS.  

Parameter 1: It’s for program 

alternatives. There are 9 programs to 

set up:  

Parameter 2: It’s for setting 

information display。 

 

 01: Output voltage setting 

Interface Setting 

 

For 208/220/230/240 VAC models, you may choose the following 
output voltage: 
208: presents output voltage is 208Vac 
220: presents output voltage is 220Vac 
230: presents output voltage is 230Vac 
240: presents output voltage is 240Vac 
For 110/150/120/127 VAC models, you may choose the following 
output voltage: 
110: presents output voltage is 110Vac 
115: presents output voltage is 115Vac 
120: presents output voltage is 120Vac 
127: presents output voltage is 127Vac 

 02: Frequency Converter enable/disable 

Interface Setting 

 

CF ENA: converter mode enable 
CF DIS: converter mode disable 

 03: Output frequency setting 

Interface Setting 

 

You may set the initial frequency on battery mode: 
BAT 50: presents output frequency is 50Hz 
BAT 60: presents output frequency is 60Hz 
If converter mode enable, you may choose the following output 
frequency: 
CF 50: presents output frequency is 50Hz 
CF 60: presents output frequency is 60Hz 

 

Parameter 2 

Parameter 1 
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 04: ECO enable/disable 

Interface Setting 

 

ENA: ECO mode enable 
DIS: ECO mode disable 

 05: ECO enable/disable 

Interface Setting 

 

ENA: Advanced ECO mode enable 
DIS: Advanced ECO mode disable 

 06: Bypass mode enable/disable 

Interface Setting 

 

ENA: Bypass mode enable 
DIS: Bypass mode disable 

 07: Programmable outlets enable/disable 

Interface Setting 

 

ENA: Programmable outlets enable 
DIS: Programmable outlets disable 
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 08: Programmable outlets setting 

Interface Setting 

 

0-999: setting the backup time limits in minutes from 0-999 for 
programmable outlets which connect to non-critical devices on 
battery mode. 

 09: LCD display direction setting  

Interface Setting 

 

RAC: the LCD display is horizontal. 
TOE: the LCD display is vertical. 

 10: Acceptable input voltage range setting 

Interface Setting 

 

For 208/220/230/240 VAC models, you may choose the following 
Acceptable input voltage range: 
110/300 alternating flashing: acceptable input voltage range is 
from 110V to 300V; 
160/260 alternating flashing: acceptable input voltage range is 
160V to 260V; 
170/270 alternating flashing: acceptable input voltage range is 
170V to 270V; 
For 110/150/120/127 VAC models, you may choose the following 
Acceptable input voltage range: 
55/150 alternating flashing: acceptable input voltage range is 
from 55V to 150V; 
80/130 alternating flashing: acceptable input voltage range is 80V 
to 130V; 
85/135 alternating flashing: acceptable input voltage range is 85V 
to 135V; 

 00: Exit setting 
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3-6. Operating Mode Description 

 

Operating 
mode 

Description LCD display 

Rack Display Tower Display 

Online mode 
 

When the input voltage is within 
acceptable range, UPS will provide 
pure and stable AC power to output. 
The UPS will also charge the battery at 
online mode.  

  

ECO mode 
(Efficiency 
Corrective 
Optimizer) 

When the input voltage is within 

setting range (±3%Vo max), UPS will 

bypass voltage to output for energy 
saving. PFC and INVERTER are still 
active at this mode.  

  

AECO mode  
(Advanced 
Efficiency 
Corrective 
Optimizer) 

When the input voltage is within 

setting range (±3%Vo max), UPS will 

bypass voltage to output for energy 
saving. PFC and INVERTER are off at 
this mode. 

  

Frequency 
Converter 
mode 

（Rack） 

When input frequency is within 40 Hz 
to 70 Hz, the UPS can be set at a 
constant output frequency, 50 Hz or 
60 Hz.  The UPS will still charge 
battery under this mode. 

  

Battery 
mode  
 

When the input voltage is beyond the 
acceptable range or power failure and 
alarm is sounding every 4 second, 
UPS will backup power from battery.  

  

Bypass 
mode 
 

When input voltage is within 
acceptable range but UPS is 
overload, UPS will enter bypass mode 
or bypass mode can be set by front 
panel. Alarm is sounding every 10 
second.  
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Standby 
mode 
 

UPS is powered off without output 
power, but the battery still can be 
charged. 

  

Fault mode 
 

The UPS is in fault mode when no 
output power is supplied from the 
UPS and the fault icon flashes on the 
LCD display, although the information 
of UPS can be displayed in the 
screen. 

  

 

3-7. Faults Reference Code 

 

Fault event Fault 
code 

Icon Fault event Fault 
code 

Icon 

Bus start fail 01 x Low Inverter voltage 13 x 

Bus over 02 x Inverter output short 14  
Bus under 03 x Battery voltage too high 27 x 

Bus unbalance 04 x Battery voltage too low 28 

 
Inverter soft start fail 11 x Over temperature 41 x 

High Inverter voltage 12 x Overload 43  
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3-8. Warning indicator 

 

Warning Icon (flashing) Code Alarm 

Low Battery   Sounding every second 

Overload   Sounding twice every second 

Battery is not connected   Sounding every second 

Overcharge   Sounding every second 

Site wiring fault   Sounding every second 

EPO enable   Sounding every second 

Over temperature   Sounding every second 

Charger failure   Sounding every second 

Battery Fault 
 

 Sounding every second 

Bypass Out Range   Sounding every second 

Bypass Frequency Unstable   Sounding every second 
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4. Troubleshooting 

If the UPS system does not operate correctly, please solve the problem by using the table 
below.  

Symptom Possible cause Remedy 

No indication and alarm even 
though the main is normal.  

The AC input power is not 
connected well. 

Check if input power cord 
firmly connected to the 
mains.  

The AC input is connected 
to the UPS output. 

Plug AC input power cord 
to AC input correctly.  

The icon and the warning 

code  flashing on LCD 
display and alarm is sounding 
every second. 

EPO function is activated. 
Set the circuit in closed 
position to disable EPO 
function. 

The icon and  flashing 
on LCD display and alarm is 
sounding every second. 

Line and neutral 
conductors of UPS input 
are reversed. 

Rotate mains power socket 
by 180° and then connect 
to UPS system. 

The icon  and flashing 
on LCD display and alarm is 
sounding every second. 

The external or internal 
battery is incorrectly 
connected. 

Check if all batteries are 
connected well. 

Fault code is shown as 27 and the 

icon  is lighting on LCD 
display and alarm is continuously 
sounding. 

Battery voltage is too high 
or the charger is fault. 

Contact your dealer. 

Fault code is shown as 28 and the 

icon  is lighting on LCD 
display and alarm is continuously 
sounding. 

Battery voltage is too low 
or the charger is fault. 

Contact your dealer. 

The icons of  and  

are flashing on LCD display and 
alarm is sounding twice every 
second. 

UPS is overload  
Remove excess loads from 
UPS output. 

UPS is overloaded. Devices 
connected to the UPS are 
fed directly by the 
electrical network via the 
Bypass. 

Remove excess loads from 
UPS output. 

After repetitive overloads, 
the UPS is locked in the 
Bypass mode. Connected 
devices are fed directly by 
the mains. 

Remove excess loads from 
UPS output first. Then shut 
down the UPS and restart 
it. 

Fault code is shown as 43 and The 
icon is lighting on LCD 
display and alarm is continuously 
sounding. 

The UPS shut down 
automatically because of 
overload at the UPS 
output. 

Remove excess loads from 
UPS output and restart it. 
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Symptom Possible cause Remedy 

Fault code is shown as 14 and 
alarm is continuously sounding. 

The UPS shut down 
automatically because 
short circuit occurs on the 
UPS output. 

Check output wiring and if 
connected devices are in 
short circuit status. 

Fault code is shown as 01, 02, 03, 
04, 11, 12, 13 and 41 on LCD 
display and alarm is continuously 
sounding. 

A UPS internal fault has 
occurred. There are two 
possible results: 
1. The load is still supplied, 
but directly from AC power 
via bypass.  
2. The load is no longer 
supplied by power.  

Contact your dealer 

Battery backup time is shorter 
than nominal value 

Batteries are not fully 
charged 

Charge the batteries for at 
least 5 hours and then 
check capacity. If the 
problem still persists, 
consult your dealer.  

Batteries defect 
Contact your dealer to 
replace the battery. 

 

 

 

mailto:hotline@infosec.fr


INFOSEC UPS SYSTEM – 15 rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 
Hot Line Tel: +33 (0)2 40 76 15 82 – fax: +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 04 17 AA 59 205 87 

61  

 

5. Storage and Maintenance 

5-1. Operation  

The UPS system contains no user-serviceable parts. If the battery service life (3~5 years 

at 25°C ambient temperature) has been exceeded, the batteries must be replaced. In this 

case, please contact your dealer.  

 

 

 

 

5-2. Storage  

 

Before storing, charge the UPS 5 hours. Store the UPS covered and upright in a cool, dry 

location. During storage, recharge the battery in accordance with the following table: 

 

Storage Temperature Recharge Frequency Charging Duration 

-25°C - 40°C Every 3 months 1-2 hours 

40°C - 45°C Every 2 months 1-2 hours 

 

 

 Be sure to deliver the spent battery to a recycling facility or ship it to your 
dealer in the replacement battery packing material. 
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6. Specifications 

 

GENERAL CHARACTERISTICS 

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000   

Technology On Line Double Conversion 

Power (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 

Power (W) 
Standard models 900 W 1800 W 2700 W 

Long backup time (S) 900 W 1800 W 2700 W 

Power factor 
Standard models 0.9 

Long backup time (S) 0.9 

TECHNICAL INPUT CHARACTERISTICS 

Voltage range 

Low line transfer 
[80 / 70 / 60 / 55 VAC ± 5 %] or [160 / 140 / 120 / 110 VAC ± 5 %] 

(based on load % : 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0) 

Low line comeback [85 / 75 / 65 / 60 VAC ± 5 %] or [170 / 150 / 130 / 120 VAC ± 5 %] 

Low line transfer 150 VAC ± 5 % or 300 VAC ± 5 % 

Low line comeback 140 VAC ± 5 % or 290 VAC ± 5 % 

Frequency range 40 Hz ~ 70 Hz 

Phase Single phase 

Power factor 0.99 at 100% load 

TECHNICAL OUTPUT CHARACTERISTICS 

Voltage [100/110/115/120/127 VAC] or [208/220/230/240 VAC] * 

Voltage regulation (battery mode) ± 1% 

Frequency range (synchronized) 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz 

Frequency range (battery mode) 50Hz ± 0.5% or 60Hz ± 0.5% 

Current crest ratio (CF) 5:1 (max.) 

Harmonic distortion (THDU) 
≦ 2% THD (linear load)  

≦ 4% THD (Non-linear load) 

Transfer time 
AC to DC Zero 

Inverter to bypass 4 ms (typical) 

Waveform Pure Sine Wave 

Backup time From 4 to 30 min. depending on connected load 

Output outlets 

IEC type 

standard/programmable 
4 /4 (10A) 4 /4 (10A) 

3 /3 (10A)  

+ 1 standard (16A) 

NEMA type 

standard/programmable 
2/2 4/4 2/2 

EFFICIENCY 

AC mode 87% 88% 89% 

Battery mode 85% 86% 87% 
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BATTERY 

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000   

Standard models 

Battery Type & Number 12V/9Ah x 2 12V/9Ah x 4 12V/9Ah x 6 

Recharging time 4 hours recover to 90% capacity 

Charging current (max) 1.0A 

Long backup time 

(S) models 

Battery Type & Number Depending on external batteries capacity 

Charging current (max) 1A, 2A, 4A or 8A 

DISPLAY / ALARMS 

LCD screen Load level, battery level, AC mode, battery mode, bypass mode & default indicator 

Alarms  Battery mode, Low battery, Overload, Default 

PHYSICAL CHARACTERISTICS 

Standard models 
Dimensions HxWxD (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Net weight (Kg) 12,9 20,6 28 

Long backup time 

(S) models 

Dimensions HxWxD (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Net weight (Kg) 8,6 11,3 16 

ENVIRONMENT 

Humidity 20-90% RH @ 0-40°C (without condensation) 

Noise level Less than 50 dB @ 1 meter 

MANAGEMENT / COMMUNICATION 

Port RS 232 / USB Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/Linux/Unix & Mac 

Optional SNMP Power management from SNMP manager (VMware © compatible) and web browser 

NORMS** 

Standard CE RoHS, cTUVus 

EMC (Electromagnetic Compatibility)  

EN62040-2 : 2006 (EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010, 

EN61000-4-4: 2004+A1:2010, EN61000-4-5: 2006, EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 

2010, EN61000-4-11: 2004, EN61000-2-2:2002, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, 

EN61000-3-3:2008) 

LVD (Safety) 
EN62040-1:2008; EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 / UL 1778 /R:2006;CSA C22.2 

NO.107.3-05 /R:2006 

SALES INFO 

Warranty 2 years 

*Derate capacity to 95% when the output voltage is adjusted to 115VAC. Derate capacity to 90% when the output voltage is 
adjusted to 110VAC and derate capacity to 80% when the output voltage is adjusted to 100VAC/200VAC/208VAC. 
** LV products (110/120V) comply with the same test reports levels than for HV (220/230V), on which those CE certification 
tests were performed. 

mailto:hotline@infosec.fr


INFOSEC UPS SYSTEM – 15 rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 
Hot Line Tel: +33 (0)2 40 76 15 82 – fax: +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 04 17 AA 59 205 87 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versión en Español 
 

mailto:hotline@infosec.fr


INFOSEC UPS SYSTEM – 15 rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 
Hot Line Tel: +33 (0)2 40 76 15 82 – fax: +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 04 17 AA 59 205 87 

65  

Tabla de Contenidos 

 

1. Instrucciones de Seguridad Importantes:......................................... 62 

1-1. Transporte ............................................................................................. 62 

1-2. Preparación ........................................................................................... 62 

1-3. Instalación ............................................................................................. 62 

1-4. Operación .............................................................................................. 63 

1-5. Montenimiento y reparación: ................................................................... 63 

1-6. Acerca de las Baterías: ........................................................................... 64 

2. Instalación y configuración ............................................................... 65 

2-1. Vista del panel posterior ......................................................................... 65 

2-2. Principio de funcionamiento .................................................................... 66 

2-3. Configuración del UPS ............................................................................ 67 

2-4. Batería .................................................................................................. 70 

3. Operaciones ....................................................................................... 75 

3-1. Funcionamiento de los botones del panel frontal ...................................... 75 

3-2. Panel LCD .............................................................................................. 76 

3-3. Alarma Sonora ....................................................................................... 78 

3-4. Indicaciones de la pantalla LCD ............................................................... 78 

3-5. Ajuste del UPS ....................................................................................... 78 

3-6. Descripción de Modos de Operación ........................................................ 82 

3-7. Códigos de Referencia de Errores ............................................................ 83 

3-8. Indicadores de alerta .............................................................................. 84 

4. Solución de Problemas ....................................................................... 85 

5. Almacenamiento y Mantenimiento .................................................... 87 

5-1. Operación .............................................................................................. 87 

5-2. Almacenamiento .................................................................................... 87 

6. Especificaciones ................................................................................. 88 

mailto:hotline@infosec.fr


INFOSEC UPS SYSTEM – 15 rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 
Hot Line Tel: +33 (0)2 40 76 15 82 – fax: +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 04 17 AA 59 205 87 

66 

1. Instrucciones de Seguridad Importantes: 

 
Siga estrictamente las advertencias e instrucciones operativas que 
aparecen en este manual. Guarde este documento para referencia futura y 
lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la unidad. 
No utilice la unidad sin antes haber leído detenidamente la información 

sobre seguridad y las instrucciones de funcionamiento. 
 

¡IMPORTANTE! 

 
El incumplimiento de las normas vigentes de instalación y conexión de unidades UPS exime a 
Infosec Communication de toda responsabilidad.  

1-1. Transporte 

 Traslade el sistema UPS en su caja original para protegerlo contra golpes y pequeñas 
caídas. 

1-2. Preparación 

 Si el sistema UPS se traslada repentinamente de un ambiente frío a uno caliente, 

podría producirse condensación. El sistema UPS debe estar completamente seco 

antes de conectarlo. Deje el sistema UPS fuera de la caja, al menos durante dos 

horas, para que se aclimate.  

 No instale el sistema UPS cerca del agua o en ambiente húmedos. 

 No instale el sistema UPS en un lugar expuesto a la luz solar directa o cerca de una 

fuente de calor. 
 No bloquee los orificios de ventilación de la carcasa del UPS. 

 

No bloquee los orificios de ventilación de la carcasa del UPS. El UPS se 

debe instalar en un lugar con buena ventilación o con aire acondicionado. 

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para 

permitir una ventilación adecuada. Se recomienda que la temperatura 

ambiente no supere los 20°C y que el rango de humedad sea de 0 a 90% 

(sin condensación). 

1-3. Instalación 

 No conecte aparatos o dispositivos (ej. impresoras láser) a las toma de salida del 

sistema ininterrumpido de potencia ya que podrían sobrecargarlo.  

 Coloque los cables de tal modo que nadie pueda pisarlos o tropezarse.  

 No conecte electrodomésticos como secadores de pelo a las tomas de salida del 

sistema ininterrumpido de potencia.  

 El UPS puede ser operado por cualquier individuo, incluso sin experiencia.  

 El UPS se puede conectar a sistemas de distribución de potencia TN y TT. 

 Conecte el sistema UPS a un tomacorriente con conexión a tierra, el cual debe ser de 

fácil acceso y estar cerca del sistema UPS.  

 Utilice únicamente cables probados y certificados por UL (ej. el cable de alimentación 

eléctrica de la computadora) para conectar el sistema UPS al tomacorriente de pared 

(tomacorriente con conexión a tierra).  

 Utilice únicamente cables de alimentación probados y certificados por UL para 
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conectar las cargas al sistema UPS.  
 Luego de instalar el equipo, asegúrese de que la suma de la corriente de fuga del UPS 

y de los dispositivos conectados no exceda los 3,5 mA. 

1-4. Operación 

 No desconecte el cable de alimentación del sistema UPS o de la toma de pared 

(enchufe con toma de tierra) mientras la unidad se encuentre en funcionamiento ya 

que esto anularía la protección de tierra al sistema UPS y a todas las cargas 

conectadas al mismo.  

 El sistema UPS cuenta con su propia fuente de corriente interna (baterías). En las 

tomas de salida del sistema ininterrumpido de potencia o en sus terminales de salida 

puede haber tensión, incluso si el sistema UPS no está conectado a la red eléctrica.  

 Para desconectar totalmente el sistema UPS, primero pulse el botón OFF/Enter.  

 Evite el ingreso de líquidos u otros objetos extraños en el sistema UPS. 

 Los circuitos EPO, RS-232 y USB son de muy baja tensión seguridad de (SELV) 

conforme a la norma IEC 60950. Este circuito debe estar separado de aquellos con 

voltajes peligrosos mediante un aislamiento reforzado. 

1-5. Mantenimiento y reparación  

 El sistema UPS opera con tensiones peligrosas. Toda reparación debe ser 

 realizada sólo por personal calificado.  

 

 Precaución - Existe riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de 

desconectar la unidad de la red eléctrica (del tomacorriente) los componentes 

internos del UPS continúan conectados a la batería y la tensión es peligrosa.  

 

 Antes de realizar cualquier tipo de reparación y/o mantenimiento, desconecte las 

baterías y verifique que no haya corriente o ninguna tensión peligrosa en los 

terminales del condensador de alta capacidad, como en el condensador del BUS de 

corriente.  

 Sólo las personas familiarizadas con el uso de baterías y con las medidas de 

precaución requeridas pueden realizar el cambio de las mismas y supervisar las 

operaciones. Las personas no autorizadas deben permanecer lejos de las baterías.  

 

 Precaución - Existe riesgo de descarga eléctrica. El circuito de la batería no está 

aislado de la entrada de corriente. Puede existir tensión peligrosa entre los 

terminales de las baterías y la tierra. Antes de tocar algo, compruebe que no haya 

tensión. 

 

 Al reemplazar el fusible, utilice siempre uno del mismo tipo y amperaje para evitar el 

riesgo de incendio.  
 No desarme el sistema UPS. 

1-6. Acerca de las Baterías: 

 Se recomienda que el cambio de baterías sea realizado por un técnico especializado. 

 No arroje la batería al fuego ya que puede explotar. 

 ¡No abra ni dañe la batería! El electrolito, fundamentalmente el ácido sulfúrico, 

puede ser tóxico y perjudicial para la piel y los ojos. Si entra en contacto con dicho 
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ácido, lávese con abundante agua y enjuague la ropa contaminada. 

 No arroje la batería al fuego. Podría explotar. Al final de su vida útil, las baterías 

deben ser desechadas por separado. Consulte la legislación y regulaciones locales. 

 El UPS contiene baterías de gran capacidad. Para evitar cualquier peligro de descarga 

eléctrica no la(s) abra. Si una batería necesita mantenimiento o debe reemplazarse, 

póngase en contacto con el distribuidor. 

 El servicio debe ser realizado o supervisado por personal competente tomando en 

cuenta las precauciones necesarias. Mantenga al personal no autorizado alejado de 

las baterías. 

 Las baterías pueden ocasionar un riesgo de descarga eléctrica y provocar 

cortocircuitos. Las siguientes precauciones deben ser observadas por el técnico 

especializado: 

 Quitarse el reloj, anillos u otros objetos metálicos. 

 Utilizar herramientas con mangos aislados. 

 Usar guantes y botas de goma.  

 No dejar herramientas o piezas metálicas sobre las baterías.  

 Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de 

la batería. 

 Al reemplazar las baterías, use el mismo tipo y número de batería sellada de 

plomo y ácido. 

1-7. Conformidad CE / UL :  

 

Este logotipo significa que el producto 220V/230V/240V HV responde a los 

estándares EMC y LVD (asociados al voltaje de equipos eléctricos y campos 

electromagnéticos). 

 

Se trata de un UPS de categoría C2. En un entorno habitual de uso, este producto puede ser 

una causa de perturbación radioeléctrica, en el caso de que se pueda pedir al usuario de 

tomar precauciones adicionales (HV modelos). 

 
NOTA Sólo modelos LV : 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, en 
acato de la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo 
se encuentra en operación en un entorno comercial. El equipo genera, usa y es posible que 
emita energía de radio frecuencia si no se instala y se utiliza de acuerdo a las instrucciones del 
manual de usuario, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. La 
operación de este equipo en una área residencial probablemente dará como resultado 
interferencias perjudiciales, cuya corrección tendrá que ser costeada por el usuario. 
 
ADVERTENCIA:  
Los cambios y modificaciones que no cuenten con aprobación expresa de la parte responsable 
de acatar los reglamentos podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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Este logotipo significa que el producto ha sido aprobado por TÜV SÜD y 

testeado conforme a la norma UL1778. 

 
 

Importante 
El UPS pertenece a la categoría de equipos eléctricos y electrónicos. Al final 

de su vida útil, el producto debe ser desechado por separado y de manera 

apropiada. 

Este símbolo también aparece en las baterías suministradas con la unidad, 

lo que significa que las mismas también deben ser llevadas a centros de 

administración de desperdicios al final de su vida útil. 

Póngase en contacto con su centro local de reciclaje o de residuos peligrosos para obtener 

información sobre la correcta eliminación de las baterías usadas. 
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2. Instalación y configuración 

 
NOTA: Antes de iniciar el proceso de instalación, revise la unidad. Compruebe que no haya 
ningún componente dañado en el interior de la caja. Mantenga la caja original en un lugar 
seguro para su uso futuro. 
 
NOTA: Hay dos tipos de UPS E6 LCD RT Evolution : estándar y de larga autonomía. Consulte la 
siguiente tabla. 

 

Modelo N° Tipo Modelo N° Tipo 

E6 LCD RT Evolution 1000 
VA NEMA 

Estándar 

E6 LCD RT Evolution 1000S 
VA NEMA  

Larga 
autonomía 

E6 LCD RT Evolution 2000 
VA NEMA 

E6 LCD RT Evolution 2000S 
VA NEMA 

E6 LCD RT Evolution 3000 
VA NEMA 

E6 LCD RT Evolution 3000S 
VA NEMA 
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 2-1. Vista del panel posterior 

 

 

Explicación del Panel Trasero 

 

1. Salidas programables: para conectar cargas no críticas.  

2. Receptáculos de salida: para conectar cargas críticas. 

3. Entrada de CA 

4. Interruptor de carga de entrada 

5. Protección contra sobretensiones de Red/Fax/Módem 

6. Conector con función de Apagado de Emergencia (EPO) 

7. Puerto de comunicación USB 

8. Puerto de comunicación RS-232 

9. Ranura inteligente SNMP 

10. Conector de batería externa (sólo disponible en los modelos de larga duración) 

11. Interruptor de carga de salida 

 

1K IEC 1000 VA NEMA cTUVus 

  

2K IEC 2000 VA NEMA cTUVus 

  

3K IEC 3000 VA NEMA cTUVus 
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2-2. Principio de funcionamiento  

El principio de funcionamiento del UPS se muestra en el siguiente diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El UPS está compuesto por una entrada a la red eléctrica, filtros EMI/RFI y TVSS, un rectificador 

con Corrección de Factor de Potencia (PFC), un inversor, un cargador de batería, un convertidor de 

DC a DC, una batería, un bypass dinámico y la salida del sistema ininterrumpido de potencia. 
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2-3. Configuración del UPS 

 

2-3-1. Instalación del UPS 

 
Por cuestiones de seguridad, los cables de la batería del UPS no vienen conectados de fábrica. 
Antes de instalar el UPS, siga los siguientes pasos para volver a conectar los cables de la 
batería.  
 

 Paso 1  Paso 2  Paso 3 

   

Quite el panel frontal. 

Conecte la entrada de CA y 

vuelva a conectar los cables 

de la batería. 

Vuelva a poner el panel frontal 

de la unidad. 

 
El UPS se puede colocar sobre un escritorio o montar en unrack de 19". Elija el tipo de 
instalación que le resulte más apropiado para instalar el UPS. 
 
Instalación en Rack 
  

 Paso 1 

 

 

 

 Paso 2 

 

     

Instalación en Torre 
 

 Paso 1  Paso 2  Paso 3 
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NOTA: Al instalar el UPS o el paquete de baterías con unidades de soporte, mantenga una 
distancia de 70 mm desde el borde de la unidad. 

 

 
2-3-2. Configuración del UPS 

 

Paso 1: Conexión de entrada del sistema ininterrumpido de potencia 
Conecte el UPS a un enchufe de dos polos, trifásico, con descarga a tierra. Evite el uso de 
cables de extensión.  
PRECAUCIÓN: Para mayor seguridad, se recomienda instalar un interruptor de carga (40 A) 
entre la red eléctrica y la entrada de CA en el modelo 3K. 

 
Paso 2: Conexión de salida del sistema ininterrumpido de potencia 
Los tomacorrientes de salida son de dos tipos: programables y generales. Conecte los 
dispositivos que no son críticos a los tomacorrientes programables y los dispositivos críticos a 
los tomacorrientes generales. Durante una falla de energía, puede extender el tiempo de 
respaldo programado para los dispositivos críticos estableciendo un tiempo de respaldo más 
corto para los dispositivos que no son críticos.  
 
 
Paso 3: Conexión de cables de comunicación 
 
Puertos de comunicación: 
 
Puerto USB               Puerto RS-232         Ranura inteligente 
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Para controlar el encendido/apagado y el monitoreo del estado del UPS desde su PC, conecte 
un extremo del cable de comunicación desde la PC a uno de los puertos USB o RS-232. Con el 
software de monitoreo instalado, puede programar tanto el encendido/apagado del UPS como 
el monitoreo del estado del UPS a través de la PC. 
 
El sistema UPS está equipado con una ranura inteligente perfecta para una tarjeta SNMP o una 
tarjeta AS400. Al instalar la tarjeta SNMP o la tarjeta AS400 al sistema UPS, se le 
proporcionarán opciones de avanzadas de comunicación y monitoreo.  
 
Nota: Los puertos USB y RS-232 no pueden funcionar al mismo tiempo.  

 

 
Paso 4: Conexión de red 
 
Puerto de protección contra sobretensiones de Red /Fax/Teléfono 
 

 
 
Conecte una línea de módem, teléfonoo fax en el conector “IN” provisto de protección contra 
sobretensiones ubicado en el panel posterior de la unidad UPS. Conecte de la conexión de 
“SALIDA” al equipo con otro cable la línea de módem/fax/tel. 
 
Paso 5: Activación y desactivación de la función EPO (Apagado de Emergencia) 
Mantenga los pines 1 y 2 cerrados para la operación normal del sistema ininterrumpido de 
potencia (UPS). Para activar la función EPO, corte el cable entre los pines 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paso 6: Conexión de la batería externa (sólo para modelos de larga autonomía)  

Conecte un extremo del cable de la batería externa a la unidad UPS y el otro extremo al 
paquete de baterías.  

El siguiente gráfico muestra cómo realizar la conexión. 
 

 

El conector EPO debe estar 

en modo cerrado para una 

operación normal del UPS.  
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Paso 7: Encendido del UPS  
Pulse y mantenga presionado el botón Encendido/Silencio del panel frontal por dos segundos 

para encender el sistema ininterrumpido de potencia (UPS). 
 
Nota: La batería se carga totalmente durante las primeras cinco horas de operación normal. No 
espere que la batería funcione a toda su capacidad durante este periodo de carga inicial. 
 
Paso 8: Instalación del software 
Para una protección óptima del sistema informático, instale el software de monitoreo a fin de 
configurar completamente el apagado del sistema ininterrumpido de potencia (UPS). Siga los 
siguientes pasos para descargar e instalar el software de monitoreo: 

1. Visite la Página Web http://www.power-software-download.com 
2. Haga clic en el ícono del software ViewPower y luego seleccione el sistema operativo que 
necesita para descargar el software.  
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software. 
4. Al reiniciar la computadora, el software de monitoreo aparecerá como un ícono que contiene 
un enchufe naranja situado en la bandeja del sistema, junto al reloj. 

2-4. Batería 

  

2-4-1. Reemplazo de Baterías 

 

AVISO: Este UPS está equipado con baterías internas que el usuario puede cambiar 

fácilmente sin necesidad de apagar el UPS o las cargas conectadas (diseño de batería 

hot-swap). El reemplazo es un procedimiento seguro, aislado de peligros eléctricos.  

 

ATENCIÓN Tenga en cuenta todas las alertas, precauciones y notas antes de reemplazar las 

baterías.  

Nota: Al desconectar las baterías, el equipo no tiene protección contra cortes de energía. 
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 Paso 1  Paso 2  Paso 3 

   

Quite el panel frontal. 
Desconecte los 

cables de la batería. 

Saque la caja de baterías 

quitando los dos tornillos del 

panel frontal. 

 Paso 4  Paso 5  Paso 6 

  
 

Quite la cubierta superior 

de la caja de baterías y 

reemplace las baterías 

que hay adentro. 

Después de 

reemplazar las 

baterías, vuelva a 

poner la caja de 

baterías en su lugar 

original y apriete los 

tornillos. 

Vuelva a conectar los cables de 

la batería. 

 Paso 7  

 

Vuelva a poner el panel frontal de la unidad. 
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2-4-2. Ensamblaje del Kit de Baterías (opción) 

 

AVISO: Es importante realizar el ensamblaje del kit de baterías antes de instalarlo en el 

interior del UPS. Seleccione el procedimiento más adecuado para realizar el ensamble del kit 

(ver figuras abajo).  

 

Kit de 2 baterías 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte los terminales de las baterías 

siguiendo las indicaciones de las figuras que 

aparecen abajo.  

 
 

Paso 3: Coloque los packs de baterías en un 

lado de las carcasas de plástico. 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa como se 

muestra en la figura. De este modo el kit de 

baterías quedará correctamente ensamblado. 

 

 

 

Kit de 3 baterías 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte los terminales de las baterías 

siguiendo las indicaciones de las figuras que 

aparecen abajo.  

  

Paso 3: Coloque los paquetes de baterías 

ensambladas en un lado de las carcasas de 

plástico e inserte una batería más en el 

espacio. 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa como se 

muestra en la figura. De este modo el kit de 

baterías quedará correctamente ensamblado. 

Cintas 

adhes

ivas 

Cintas 

adhes

ivas 

Cintas 

adhes

ivas 
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Kit de 4 baterías 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte los terminales de las baterías 

siguiendo las indicaciones de las figuras que 

aparecen abajo.  

 
 

Paso 3: Coloque los packs de baterías en un 

lado de las carcasas de plástico.  

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa como se 

muestra en la figura. De este modo el kit de 

baterías quedará correctamente ensamblado. 

 
 

 

"Defect" 

Batería 

Cintas 

adhes

ivas 

Cintas 

adhes

ivas 
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Kit de 6 baterías 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte los terminales de las baterías 

siguiendo las indicaciones de las figuras que 

aparecen abajo.  

 

 

Paso 3: Coloque los packs de baterías en un 

lado de las carcasas de plástico.  

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa como se 

muestra en la figura. De este modo el kit de 

baterías quedará correctamente ensamblado. 

 
 

Cintas 

adhes

ivas 

Cintas 

adhes

ivas 
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3. Operaciones 

 

3-1. Funcionamiento de los botones del panel frontal 

 

 

 

 

  Vista de los Botones 

Botón Función  

Botón 
ON/Silencio  

 Enciende el UPS: Pulse y mantenga presionado el botón ON/Silencio 
durante al menos 2 segundos para encender el UPS. 

 Silencia la alarma: Cuando el UPS está encendido en modo Batería, 
pulse y mantenga presionado este botón durante al menos 5 
segundos para activar o desactivar el sistema de alarma. Sin 
embargo, esto no se aplica en caso de alertas u errores.  

 Tecla de desplazamiento hacia arriba: Presione este botón para 
mostrar la selección anterior en el modo de configuración del UPS. 

 Cambia a modo de auto verificación del UPS: Pulse los botones 
ON/Silencio simultáneamente durante 5 segundos para activar la 
comprobación automática del UPS mientras esté en modo de 
Corriente Alterna, modo ECO, modo AECO, o modo Convertidor. 

Botón OFF/Enter  

 Apaga el UPS: Pulse y mantenga presionado este botón durante al 
menos 2 segundos para apagar el UPS en modo Batería. Manteniendo 
presionado este botón el UPS queda en modo Standby con 
alimentación normal o pasa a modo Bypass si está activado.  

 Confirma la tecla de selección: Presione este botón para confirmar la 
selección en el modo de configuración del UPS.  

Botón Select  

 Cambia el mensaje del panel LCD: Presione este botón para cambiar 
el mensaje del panel LCD con respecto al voltaje de entrada, 
frecuencia de entrada, voltaje de la batería, voltaje de salida, 
frecuencia de salida.  

 Modo Ajuste: Pulse y mantenga presionado este botón durante 5 
segundos para activar el modo Ajuste del UPS cuando se encuentra 
en modo Standby y modo Bypass.  

 Tecla de desplazamiento hacia abajo: Presione este botón para 
mostrar la selección siguiente en el modo de configuración del UPS. 

Botón ON/Mute + 
Select 

 Cambia a modo Bypass: Cuando la alimentación principal es normal, 
pulse los botones ON/Silencio y Select simultáneamente durante 5 
segundos. Luego el UPS pasará a modo Bypass. Esta acción no podrá 
realizarse si el voltaje de entrada está fuera del rango admisible.  
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3-2. Panel LCD 

 

 

Contenido de la Pantalla en Rack     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Pantalla en Torre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

sobre baterías 

Informaci

ón de 

Carga 

Terminal de 

Entrada/Salida  

Información sobre 

baterías 
Estado del 

UPS 

Alerta  

y Alertas/ Operación de Ajuste 

Información sobre 

tiempo de 

respaldo 

Información 

de Carga 

Estado del UPS 

Tiempo 

de 

respaldo 

tiempo de 

respaldo 

Información sobre 

entrada/salida  

y Baterías 

Información de 

Errores y Alertas  

Operación de 

configuración 

Información 

sobre baterías 
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Pantalla  Función  

Información sobre tiempo de respaldo  

 
Indica el tiempo de respaldo en un gráfico. 

 
Indica el tiempo de respadi en números. 
H: horas, M: minutos 

Información de Errores y Alertas 

 Indica que se ha emitido un mensaje de error o advertencia. 

 
Indica los códigos de error y advertencia, los cuales se 
enumeran en detalle en las secciones 3 a 5. 

Operación de Ajuste 

 
Indica la operación de ajuste. 

Información sobre Entrada/Salida y Baterías  

 

Indica el voltaje de salida/entrada , frecuencia de 
entrada/salida, y voltaje de la batería. 
V: voltaje, Hz: frecuencia 

Información de 
carga  

 

 
Indica el nivel de carga: 0-25%, 26-50%, 51-75%, y 
76-100%.  

 Indica sobrecarga. 

 
Indica que la carga o la salida del sistema ininterrumpido de 
potencia está en cortocircuito. 

Estado del UPS 

 
Indica que los medios de gestión programables están 
funcionando. 

 
Indica que el UPS está funcionando en modo On Line. 

 
Indica que el UPS está funcionando en modo Convertidor. 

 
Indica que el UPS está funcionando en modo Bypass. 

 

Indica que la salida del UPS está funcionando con la red 
eléctrica. 

 
Indica que la alarma del UPS está desactivada. 

 Indica que el cargador de la batería está funcionando.  

Información sobre Baterías 

 
Indica el nivel de carga de la batería por rangos de 0-25%, 
26-50%, 51-75%, y 76-100%. 

 Indica batería baja. 

 

Indica que hay una falla en las baterías. 
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3-3. Alarma Sonora  

 

Modo Batería Suena cada 4 segundos 

Batería Baja Suena cada segundo 

Sobrecarga Suena dos veces por segundo 

Error Suena de manera continua 

3-4. Indicaciones de la pantalla LCD 

 

Abreviación Contenido de la pantalla Significado 

ENA 
 

Activado 

DIS 
 

Desactivado 

ESC 
 

Salir 

RAC 
 

Estructura de Rack 

TOE 
 

Estructura de torre 

B.L 
 

Batería Baja 

O.L 
 

Sobrecarga 

N.C 
 

La batería no está conectada 

O.C 
 

Sobrecarga 

SF 
 

Error en el cableado del sitio 

E.P 
 

EPO 

T.P 
 

Sobrecalentamiento 

C.H 
 

Falla del Cargador 

B.B 
 

Falla de Batería 

F.U 
 

Frecuencia Inestable en Modo Bypass 

B.V 
 

El voltaje de entrada está Fuera del 

Rango de Bypass 

E.E 
 

Error EEPROM  
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3-5. Ajuste del UPS 

 

 

 
Hay dos parámetros para configurar en 
el UPS.  

Parámetro 1: Es para programas 

alternativos. Hay 9 programas para 

configurar:  

Parámetro 2: Permite ajustar el 

contenido de la pantalla de 

información。 

 

 01: Ajuste del voltaje de salida 

Interfaz Ajuste 

 

Para los modelos 208/220/230/240 Vca, se pueden seleccionar los 
siguientes voltajes de salida: 
208: indica que el voltaje de salida es de 208 Vac 
220: indica que el voltaje de salida es de 220 Vac 
230: indica que el voltaje de salida es de 230 Vac 
240: indica que el voltaje de salida es de 240 Vac 
Para los modelos 110/150/120/127 Vca, se pueden seleccionar los 
siguientes voltajes de salida: 
110: indica que el voltaje de salida es de 110 Vac 
115: indica que el voltaje de salida es de 115 Vac 
120: indica que el voltaje de salida es de 120 Vac 
127: indica que el voltaje de salida es de 127 Vac 

 02: Ajuste de activación/desactivación del Convertidor de Frecuencia 

Interfaz Ajuste 

 

CF ENA: modo Convertidor activado 
CF DIS: modo Convertidor desactivado 

 03: Ajuste de la frecuencia de salida 

Interfaz Ajuste 

 

La frecuencia inicial se puede configurar en modo Batería: 
BAT 50: indica que la frecuencia de salida es de 50 Hz 
BAT 60: indica que la frecuencia de salida es de 60Hz 
Si el modo Convertidor está activado, es posible seleccionar una de 
las siguientes frecuencias de salida: 
CF 50: indica que la frecuencia de salida es de 50 Hz 
CF 60: indica que la frecuencia de salida es de 60Hz 

Parámetro 2 

Parámetro 1 
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 04: Activación/desactivación del Modo ECO 

Interfaz Ajuste 

 

ENA: Modo ECO activado 
DIS: Modo ECO desactivado 

 05: Activación/desactivación del Modo ECO 

Interfaz Ajuste 

 

ENA: Modo ECO Avanzado activado 
DIS: Modo ECO Avanzado desactivado 

 06: Activación/desactivación del Modo Bypass cuando el UPS está apagado 

Interfaz Ajuste 

 

ENA: Indica que el modo Bypass está activado cuando el UPS está 
apagado 
DIS: Indica que el modo Bypass está desactivado cuando el UPS 
está apagado 

 07: Activación/desactivación de los tomacorrientes programables 

Interfaz Ajuste 

 

ENA: Indica que los tomacorrientes programables están activados 
DIS: Indica que los tomacorrientes programables están 
desactivados 
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 08: Ajuste de tomacorrientes programables 

Interfaz Ajuste 

 

0-999: establece tiempo de respaldo en un período de 0-999 
minutos para los tomacorrientes programables que se conectan a 
dispositivos que no son críticos en el modo Batería. 

 09: Ajuste de la dirección de la pantalla LCD  

Interfaz Ajuste 

 

RAC: la pantalla LCD es horizontal. 
TOE: la pantalla LCD es vertical. 

 10: Ajuste del rango de voltaje de entrada admisible 

Interfaz Ajuste 

 

Para los modelos 208/220/230/240 Vca, se pueden seleccionar 
los siguientes rangos de voltaje de entrada admisibles: 
destellos alternados de 110/300: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 110V a 300V; 
destellos alternados de 160/260: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 160 V a 260 V; 
destellos alternados de 170/270: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 170V a 270V; 
Para los modelos 110/150/120/127 Vca, se pueden seleccionar 
los siguientes rangos de voltaje de entrada admisibles: 
destellos alternados de 55/150: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 55V a 150V; 
destellos alternados de 80/130: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 80V a 130V; 
destellos alternados de 85/135: el rango de voltaje de entrada 
admisible es de 85V a 135V; 

 00: Ajuste de salida 
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3-6. Descripción de Modos de Operación 

 

Modos de 
operación 

Descripción Pantalla LCD 

Contenido de la 

Pantalla en 

Rack 

Contenido de la 

Pantalla en 

Torre 

Modo Online 
 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango admisible, el UPS 
proporciona energía de CA pura y 
estable a la salida. Además, en el 
modo On Line el UPS carga las 
baterías.  

  

Modo ECO 
(Optimizado
r Correctivo 
de Eficiencia 
Avanzado ) 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango de ajuste (±3%Vo 
máx),  el UPS deriva el voltaje de 
salida para ahorrar energía. El PFC y el 
INVERSOR continúan activos en este 
modo.  

  

Modo AECO  
(Optimizado
r Correctivo 
de Eficiencia 
Avanzado ) 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango de ajuste (±3% Vo 
máx.), el UPS deriva el voltaje de 
salida para ahorrar energía. El PFC y el 
INVERSOR están apagados en este 
modo. 

  

Modo 
Convertidor 
de 
Frecuencia 

（Rack） 

Cuando la frecuencia de entrada está 
en el rango de 40 Hz a 70 Hz, el UPS 
se puede configurar con una 
frecuencia de salida constante de 50 
Hz o 60 Hz.  El UPS continúa 
cargando la batería en este modo. 

  

Modo 
Batería  
 

Cuando el voltaje de entrada está 
fuera del rango admisible o si se 
produce un corte en el suministro 
eléctrico, la alarma comienza a sonar 
cada 4 segundos y el UPS utilizará 
energía de las baterías.  

  

mailto:hotline@infosec.fr


INFOSEC UPS SYSTEM – 15 rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 
Hot Line Tel: +33 (0)2 40 76 15 82 – fax: +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 04 17 AA 59 205 87 

89  

Modo 
Bypass 
 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango admisible pero el 
UPS está sobrecargado, el UPS pasa a 
modo Bypass ya sea automáticamente 
o a través de su configuración desde 
el panel frontal. La alarma sonará 
cada 10 segundos.    

Modo 
Standby (En 
Espera) 
 

El UPS está apagado y no hay energía 
de salida, pero todavía puede cargar la 
batería. 

  

Modo Falla 
 

El UPS está en modo Falla cuando no 
hay energía de salida del UPS y el 
indicador de error parpadea en forma 
continua en la pantalla LCD. De todos 
modos, la información acerca del 
estado del UPS se puede mostrar en la 
pantalla.   

 

3-7. Códigos de Referencia de Errores 

 

Falla Código 
de 

Error 

Ícono Falla Código 
de Error 

Ícono 

Error de inicio del Bus 01 x La tensión del Inversor es 
baja 

13 x 

Sobrecarga del bus 02 x Corto de salida del 
inversor 

14  

Baja de bus 03 x Voltaje de la batería 
demasiado alto 

27 x 

Bus desbalanceado 04 x El voltaje de la batería es 
demasiado bajo 

28 
 

Bus en cortocircuito 05 x Sobrecalentamiento   

Falla de arranque 
blando del inversor 

11 x Sobrecalentamiento 41 x 

Alto voltaje del 
Inversor 

12 x Sobrecarga 43  
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3-8. Indicadores de alerta 

 

Alerta 
Ícono 

(parpadeante) 
Código Alarma 

Batería Baja   Suena cada segundo 

Sobrecarga   Suena dos veces por segundo 

La batería no está 

conectada 
  Suena cada segundo 

Sobrecarga   Suena cada segundo 

Falla de cableado del sitio   Suena cada segundo 

EPO activado   Suena cada segundo 

Sobrecalentamiento   Suena cada segundo 

Falla del cargador   Suena cada segundo 

Falla de Batería 
 

 Suena cada segundo 

Bypass Fuera de Rango   Suena cada segundo 

Frecuencia de Bypass 

Inestable   Suena cada segundo 

Error EEPROM   Suena cada segundo 
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4. Solución de Problemas 

Si el sistema UPS no funciona correctamente, resuelva el problema usando la tabla de abajo.  

Síntoma Causa posible Solución 

No hay indicación ni alarma a 
pesar de que el suministro de 
energía es normal.  

La energía de entrada de 
CA no está bien conectada. 

Compruebe que el cable de 
alimentación de entrada 
esté bien conectado a la 
red eléctrica.  

La entrada de CA está 
conectada a la salida del 
sistema ininterrumpido de 
potencia. 

Conecte correctamente el 
cable de energía de 
entrada de CA a la entrada 
de CA.  

El ícono  parpadea y el 

código de alerta  está 
iluminado en la pantalla LCD y la 
alarma suena cada segundo. 

La función EPO está 
activada. 

Restablezca el circuito en la 
posición de cerrado para 
desactivar la función EPO. 

El ícono  parpadea y   
el código de alerta está iluminado 
en la pantalla LCD y la alarma 
suena cada segundo. 

Los conductores de línea y 
neutral de entrada del UPS 
están invertidos. 

Gire el tomacorriente de la 
red eléctrica 180° y luego 
conéctelo al sistema UPS. 

El ícono  y estan 
fparpadeando y aparece el código 

de alerta  en la pantalla 
LCD. La alarma suena cada 
segundo. 

La batería externa o 
interna están conectadas 
incorrectamente. 

Compruebe que todas las 
baterías estén bien 
conectadas. 

Aparece el código de error 27, el 

ícono  en la pantalla LCD está 
iluminado y la alarma suena de 
manera continua. 

El voltaje de la batería es 
demasiado alto o el 
cargador está dañado. 

Contacte a su distribuidor. 

Aparece el código de error 28, el 

ícono  en la pantalla LCD está 
iluminado y la alarma suena de 
manera continua. 

El voltaje de la batería es 
demasiado bajo o el 
cargador está dañado. 

Contacte a su distribuidor. 

El ícono  y  están 
parpadeando y aparece el código 

de alerta  en la pantalla 
LCD. La alarma suena dos veces 
por segundo. 

El UPS está sobrecargado  

Retire el exceso de cargas 
conectadas a la salida del 
sistema ininterrumpido de 
potencia. 

El UPS está sobrecargado. 
Los dispositivos 
conectados al UPS se 
alimentan directamente de 
la red eléctrica a través del 
Bypass. 

Retire el exceso de cargas 
conectadas a la salida del 
sistema ininterrumpido de 
potencia. 

Después de repetidas Primero retire el exceso de 
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sobrecargas, el UPS se 
bloquea en el modo 
Bypass. Los dispositivos 
conectados se alimentan 
directamente de la red 
eléctrica. 

cargas conectadas a la 
salida del sistema 
ininterrumpido de 
potencia. Luego apague el 
UPS y reinícielo. 

Síntoma Causa posible Solución 

Aparece el código de error 43, el 
ícono en la pantalla LCD 
está iluminado y la alarma suena 
de manera continua. 

El UPS se apaga 
automáticamente debido a 
una sobrecarga en la 
salida del UPS. 

Retire el exceso de cargas 
conectadas en la salida del 
sistema ininterrumpido de 
potencia y reinícielo. 

Aparece el código de error 14 y el 
ícono  está iluminado en 
la pantalla LCD. La alarma suena 
de manera continua. 

El sistema UPS se apaga 
automáticamente debido a 
que ocurre un cortocircuito 
en su salida. 

Verifique el cableado de 
salida y si los equipos 
conectados están en 
condición de cortocircuito. 

El código de falla aparece como 
01, 02, 03, 04, 11, 12, 13 y 41 en 
la pantalla LCD y la alarma está 
sonando continuamente. 

Ha ocurrido una falla 
interna en el sistema 
ininterrumpido de potencia 
(UPS). Hay dos resultados 
posibles: 
1. La carga todavía recibe 
alimentación, pero 
directamente de la energía 
de CA a través del bypass.  
2. La carga ya no recibe 
energía.  

Contacte a su distribuidor. 

El tiempo de respaldo de la batería 
es más corto que su valor nominal 

Las baterías no están 
completamente cargadas 

Cargue las baterías 
durante al menos 5 horas y 
luego verifique la 
capacidad. Si el problema 
persiste, consulte a su 
distribuidor.  

Baterías dañadas 
Póngase en contacto con 
su distribuidor para 
reemplazar las baterías. 

La pantalla LCD muestra el 
código de error 05. Al mismo 
tiempo, la alarma está sonando 
continuamente y la salida se 
corta.  

 

Se ha producido una falla 
interna en el UPS y el BUS 
está en cortocircuito 

Consulte a su distribuidor. Si 
se reanuda la alimentación 
del UPS antes de la 
reparación, el MOSFET 
DC/DC se dañará. 
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5. Almacenamiento y Mantenimiento 

5-1. Operación  

El sistema UPS contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Si se ha 

excedido la vida útil de la batería (3~5 años a una temperatura ambiente de 25°) se debe 

reemplazar. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor.  

 

 

 

 

5-2. Almacenamiento  

 

Antes de almacenarlo, cargue el UPS durante 5 horas. Cubra el UPS y guárdelo en posición 

vertical en un lugar fresco y seco. Durante el almacenamiento, recargue la batería de 

acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Temperatura de 

Almacenamiento 

Frecuencia de Recarga Duración de Carga 

-25°C - 40°C Cada 3 meses 1 a 2 horas 

40°C - 45°C Cada 2 meses 1 a 2 horas 

 

 No olvide enviar las baterías usadas a un centro de reciclaje o a su distribuidor 
en el embalaje de reemplazo de baterías. 
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6. Especificaciones 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000 

NEMA  

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000 

NEMA  

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000 

NEMA  

Tecnología UPS On Line Doble Conversión  

Potencia (VA) – Modelos estándar 1000 VA 2000 VA 3000 VA 

Potencia (VA) – Larga autonomía (S) 900 VA 1700 VA 2500 VA 

Potencia (W) 
Modelos estándar 900 W 1800 W 2700 W 

Larga autonomía (S) 810 W 1530 W 2250 W 

Factor de Potencia 
Modelos estándar 0.9 

Larga autonomía (S) 0.9 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Modelos estándar 
Dimensiones AlxAnxPr (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Peso neto (Kg) 12,9 20,6 28 

Modelos de larga 

autonomía (S)  

Dimensiones AlxAnxPr (mm) 415 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Peso neto (Kg) 8,6 11,3 16 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA 

Rango de tensión 

Transferencia de línea baja  
[80 / 70 / 60 / 55 VAC ± 5 %]  

(en base a % de carga: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0) 

Regreso por línea baja [85 / 75 / 65 / 60 VAC ± 5 %]  

Transferencia de línea baja 150 VAC ± 5 % 

Regreso por línea baja 140 VAC ± 5 % 

Rango de frecuencia  40 Hz ~ 70 Hz 

Fase Monofásico 

Factor de potencia 0.99 a carga del 100% 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA 

Voltaje [100*/110*/115*/120* VAC]  

Regulación de tensión (modo de batería) ± 1% 

Rango de frecuencia (sincronizado) 47 ~ 53 Hz o 57 ~ 63 Hz 

Rango de frecuencia (modo de batería) 50Hz ± 0.5% o 60Hz ± 0.5% 

Tasa de sobrecarga en modo alterna 

100-105% : no se apague/ 105-130% : traslado al modo by-pass despues de 2 

minutos / 130-200% : traslado al modo by-pass despues de 10 segundos/ 

>200% : traslado inmediato al modo by-pass 

Factor de cresta de corriente (CF) 5:1 (máx.) 

Distorsión armónica (THDU) 
≦ 2% (carga lineal)  

 8% máx. (modo de batería antes de apagarse) 

Tiempo de 

transferencia 

AC a DC Cero 

Inversor a puenteo 4 ms (típico) 

Forma de Onda Onda Sinusoidal Pura 

Autonomía De 4 a 30 min. según la carga conectada 
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E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000 

NEMA  

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000 

NEMA  

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000 

NEMA  

Tomas de salida estándar/programable NEMA  2 (15A) / 2 (15A) 4 (20A) /4 (20A) 
2 (20A) / 2 (20A) / 1 

(30A) 

EFICIENCIA 

Modo AC  86% 88% 

Modo de Batería  83% 85% 

BATERÍA 

Modelos estándar 

Tipo y Cantidad de Baterías  12V/9Ah x 4 12V/9Ah x 8 12V/9Ah x 12 

Tensión de recarga 24 Vdc 48 Vdc 72 Vdc 

Tiempo de recarga en 4 horas recupera el 90% de la capacidad 

Corriente de carga (máx.) 1A 

Autonomía De 4 a 30 minutos según la carga conectada 

Modelos de larga 

autonomía (S) 

Tipo y Cantidad de Baterías Según la capacidad de las baterías externas 

Corriente de carga (máx.) 4A o 6A 

Dimensiones Pr x An x Al 

(mm) - Banco de baterías 
515 x 440 x 88 (2U) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 

Pesos (kg) - Banco de 

baterías 
20,6 31,1 43,3 

PANTALLA / ALARMAS 

Pantalla LCD  
Nivel de carga, nivel de batería, modo AC, modo de batería, modo de puenteo e 

indicador de fallo 

Alarmas Modo Batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Humedad 20-90% HR @ 0-40°C (sin condensación) 

Nivel de ruido Menos de 500 dB @ 1 metro 

ADMINISTRACIÓN / COMUNICACIÓN 

Puerto RS 232 / USB Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix & Mac 

SNMP Opcional  
Power management desde el administrador SNMP (VMware © compatible) y 

navegador web  

NORMAS** 

Estándar CE RoHS, cTUVus 

EMC (Compatibilidad electromagnética) 

EN62040-2 : 2006 (EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010, 

EN61000-4-4: 2004+A1:2010, EN61000-4-5: 2006, EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 

2010, EN61000-4-11: 2004, EN61000-2-2:2002, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, 

EN61000-3-3:2008) 

Baja tensión (Seguridad) 
EN62040-1:2008; EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 / UL 1778 /R:2006;CSA C22.2 

NO.107.3-05 /R:2006 
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E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 1000 

NEMA   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 2000 

NEMA   

E6 LCD RT  

EVOLUTION (S) 3000 

NEMA   

INFO COMERCIAL 

Garantía 2 años 

*Capacidad de reducción de potencia al 95% cuando la tensión de salida se ajusta a 115 V CA, capacidad de reducción de 
potencia al 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 110 VCA y capacidad de reducción de potencia al 80% cuando la 
tensión de salida se ajusta a 100 VCA. 
**Los productos LV (110/120V) conforman con el mismo nivel de informes de test que para los HV (220/230V), para los cuales 
fueron llevados a cabo los tests CE mencionados. 

Nota: El Paquete de Baterías se debe utilizar con el UPS corr 
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 دليل المستخدم

 

 

 

 إرشادات السلامة  .1

 

 هام!

  مسؤوليتها في حالة تركيب وتوصيل مزودات الطاقة اللامنقطعة بشكل لا يتوافق مع القواعد المعمول بها. Infosec Communicationتخلي 

 

 خطر الصدمة الكهربائية: 1.1

 كيك هذا الجهاز. فهو لا يحتوي على مكونات قابلة تحتوي مزودات الطاقة اللامنقطعة على توترات كهربائية خطيرة. يجب عدم تف

 للإصلاح من قبل المستخدم.

 .يجب أن تتم عمليات الإصلاح فقط على يد اختصاصيين فنيين ومؤهلين لذلك 

 

 منتوجات موصولة: 1.2

  أمبير. ليم 3.5لة وصووبالأجهزة الماللامنقطعة لا يجب أن يتجاوز إجمالي تيار التسرب الخاص بمزود الطاقة 

 يجب توصيل اابعة ليزر لتفادي اتتهلا  مفرا للطاقة.لا  

 

 للجهاز:  ةالجيد رتيباتتال 1.3

  وفي المتناول.اللامنقطعة يجب أن يكون مقبس الكهرباء قريبا من مزود الطاقة 

 .لا يجب تثبيت مزود الطاقة اللامنقطعة في وتط حار جدا أو راب جدا 

  آخر للحرارة. لا يجب تعريض الجهاز لأشعة الشمس أو أي مصدر 

 .لا يجب تغطية مخارج التهوية 

 

 : (CE) مطابقة مواصفات المفوضية الأوربية 1.4

  EMCو LVD في توجيهاتالمفروضة  متطلباتالتوافق مع م 220V/230V/240V HV هذا الشعار أن المنتج  يعني 

 .(رومغناايسيوالتوافق الكه (الجهد)المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بالسلامة عند انخفاض التوتر )

 

 

 هام

 

عند انتهاء الخدمة، يجب تصنيف هذه المنجات وعدم  تنتمي مزودات الطاقة اللامنقطعة لفئة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية.

 رميها ضمن المخلفات المنزلية.

  ملات معينة.ة مع هذا الجهاز، مما يعني أنها يجب أن توضع ضمن مهرفقيوجد هذا الرمز أيضا على البطاريات الم

 

 عملة.يرجى الاتصال بإدارة إعادة التدوير أو مركز المخلفات الخطيرة المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة تدوير البطارية المست

.ةالفرنسي سخةمراجعة الن ، يرجىمزيد من المعلوماتال: للحصول على  نسخة موجزة  *
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 التثبيت والإعداد .2

 

الأصلية في مكان آمن من أجل  يرجى تفحص الوحدة قبل تثبيتها. التأكد من عدم وجود أي ضرر داخل العلبة. يرجى حفظ العلبة: ملاحظة

 الاتتخدام لاحقا.

 

 لفيةالخة اجهالو 2.1

 

 

 . غير أتاتيةمخارج مبرمجة: موصولة بمخارج   - 1

 مقابس خروج: موصولة بمخارج أتاتية.  - 2

 مأخذ الطاقة.  - 3

 تيار عند المدخل )صمام حراري(.قااع ال  - 4

 / الفاكس / المودم.  التيارات العالية للشبكة ضدحماية   - 5

 (.EPOرابط خدمة التوقف عند الطوارئ )  - 6

 .USBمنفذ اتصال   - 7

 .RS-232منفذ اتصال   - 8

 .SNMPفتحة ذكية   - 9

 رابط البطارية الخارجية.  - 10

E6 LCD RT EVOLUTION 1K IEC 

 

E6 LCD RT EVOLUTION 2K IEC 

 

E6 LCD RT EVOLUTION 3K IEC 
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 تثبيت مزود الطاقة اللامنقطعة 2.2

. قبل تثبيت مزود الطاقة اللامنقطعة، عنه فصل كابلات البطاريةبعد مصنع الود الطاقة اللامنقطعة من بهدف الحفاظ على السلامة، يرتل مز

 يرجى اتباع المراحل المبينة أدناه من أجل توصيل كابلات البطاريات. 

 

  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة 

   

 انزع الواجهة الأمامية.
ثم أعد  CAصل مغذي الطاقة 

 البطاريات. وصل كابلات

مزود لضع الواجهة الأمامية 

 الطاقة اللامنقطعة.

 

 

 توصيل وتشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة  2.3

  الكهربائية ربط التغذية - 1المرحلة 

 يرجى تجنب اتتخدام  تلك التمديد الكهربائي.  (.P+T 2صل مزود الطاقة اللامنقطعة بمقبس مزدوج موصول بالأرض )

 

  مخرج  مزود الطاقة اللامنقطعةربط  - 2المرحلة 

E6 LCD RT EVOLUTION أتاتية  غيرربط الأجهزة الب قمبس خروج: المخارج المبرمجة والمخارج العامة. امقنوعين من م بصم  م

ة )الخادم، الأتاتي جهزةبالمخارج المبرمجة والشحنات الأتاتية بالمخارج العامة. عند انقطاع التيار، يمكن زيادة المدة  الاحتيااية للأ

 أتاتية )الملحقات(.  غيرال جهزةالكمبيوتر ...( عبر إعداد مدد احتيااية أقصر للأ

 

  تشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة بدء  – 3المرحلة 

 )تشغيل / إتكات( في الواجهة الأمامية لتشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة. ON /Muteاضغط لمدة ثانيتين على مفتاح  

 شحنتهاطاريات بالكامل خلال الساعات الخمس الأولى من التشغيل العادي. لا ضرورة للانتظار، فالبطاريات تشتغل بكامل ملاحظة: تشحن الب

 خلال فترة الشحن الأتاتية.
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 الاستخدام .3

 وظائف المفاتيح  3.1

 

 الوظائف المفاتيح

 مفتاح

ON/MUTE  / تشغيل

 إتكات 

 مفتاح  تشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة: اضغط علىON/MUTE (تشغيل / إتكات)  لمدة ثانيتين لتشغيل مزود

 الطاقة اللامنقطعة.

 " ثوان  5بطارية"، اضغط على المفتاح لمدة الكتم صوت الإنذار: عندما يكون مزود الطاقة اللامنقطعة في وضع

 لا ينطبق هذا عند انطلاق إنذارات أو منبهات.  الإنذار الصوتي. إيقافلتشغيل أو 

  التحكم أعلى: اضغط على هذا المفتاح  لعرض الاختيار السابق في وضع إعداد مزود الطاقة اللامنقطعة.مفتاح 

  ثوان على المفتاح  5انتقال مزود الطاقة اللامنقطعة لوضع الاختبار الذاتي: اضغط لمدةON/MUTE  لنقل مزود

 الطاقة اللامنقطعة إلى وضع الاختبار الذاتي وهو في الوضع العادي. 

 OFF/ENTERمفتاح 

 . تأكيدتوقيف/

 ف مزود الطاقة اللامنقطعة.اقيتوقيف مزود الطاقة اللامنقطعة: اضغط على هذا المفتاح لمدة ثانيتين لإ 

  .مفتاح تأكيد الاختيار: اضغط على هذا المفتاح لتأكيد الاختيار في وضع إعداد مزود الطاقة اللامنقطعة 

 مفتاح الاختيار 

  تغيير الرتالةLCD :دخل، ترددمالجهد : اضغط على هذا المفتاح لإظهار معلومات مزود الطاقة اللامنقطعة 

 خرج. مخرج وتردد المالجهد البطاريات، جهد دخل، مال

  ثوان لنقل مزود الطاقة اللامنقطعة لوضع الإعداد )فقط عند وجود  5وضع الإعداد: اضغط على هذا المفتاح لمدة

 وضع الإيقاف(.  مزود الطاقة اللامنقطعة: في

 .مفتاح التحكم أدنى: اضغط على هذا المفتاح لعرض الاختيار التالي في وضع إعداد مزود الطاقة اللامنقطعة 

 

 LCDلوحة  3.2

 

 أفقي على شكلإظهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات عن مستوى 

 البطاريات

معلومات عن مستوى 

 الشحنة الخارجة

 معلومات عن

 مدخل/مخرج

و بطاريات   

حالة مزود الطاقة 

للامنقطعةا  

 تحذير ومعلومات عن الخلل/ 

 مرحلة الإعداد

في وضع  ةمعلومات عن المد

 البطاريات 
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 بنمط "جهاز عمودي"إظهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظائف ظهارالإ

 ياطيةمعلومات عن المدد الاحت

 
 يبين مدة الاحتياا في وضع البطاريات.

 

 يبين مدة الاحتياا بالساعة والدقيقة.

H ،تاعة :M.دقيقة : 

 نذذار ومعلومات عن الخللالإ

 
 يبين وجود التحذير والخلل.

 
 .32نذارات والخلل  توجد قائمة رموز الخلل في الصفحة الإيعطي رموز 

 مرحلة الإعداد

 

 لإعداد.يبين مرحلة ا

 معلومات عن المداخل والمخارج، والبطاريات 

 

 البطاريات. جهدالمدخل/المخرج أو  جهديبين 

V :جهد   Hz.تردد : 

 معلومات عن الشحنة 

 

 ، % 75-51، % 50-26، % 25-0: المئوية يبين مستوى الشحن بالنسبة

 . % 100-76و

 يبين تجاوزا في الشحن. 

 وج من مزود الطاقة اللامنقطعة في الدارة القصيرة.يبين وجود شحن أو خر 

 حالة مزود الطاقة اللامنقطعة

 
 يبين أن المخارج المبرمجة تشتغل.

 
 "Ligneفي وضع " شتغليمزود الطاقة اللامنقطعة يبين أن 

 
 .المحولوضع في  شتغليمزود الطاقة اللامنقطعة يبين أن 

 
 ."مسار جانبي"وضع في  شتغلي مزود الطاقة اللامنقطعةيبين أن 

 
 شغليبين أن الإنذار الصوتي لمزود الطاقة اللامنقطعة غير م

 معلومات عن الشحنة

مزود الطاقة حالة 

 اللامنقطعة

في وضع  ةمعلومات عن المد

 البطاريات 

 

رجاخمخل/ادم عن معلومات  

اتوالبطاري  

 تحذير ومعلومات عن الخلل/ 

 مرحلة الإعداد

 

 اتالبطاري عن معلومات
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في الوضع الاقتصادي التغذية الكهربائية منفذ يبين أن مزود الطاقة اللامنقطعة يغذي المخرج مباشرة من 

 (.31)أنظر المواصفات ص. 

 يبين أن شاحن البطاريات في وضع التشغيل.  

 ومات عن البطارياتمعل

 

 ،% 50-26، % 25-0: المئوية بين مستوى تعة البطاريات بالنسبةي

 .% 100-76، و% 51-75

 يبين أن البطاريات ضعيفة. 

 

 في البطاريات. خلليبين وجود 

 

 

 

 

 إعداد مزود الطاقة اللامنقطعة 3.3

 

 خللالرموز المرجعية لل. 3-7

 

 ابيعة الخلل
رمز 

 الخلل
ةالأيقون  ابيعة الخلل 

رمز 

 الخلل
 الأيقونة

 تشغيل فشل بدء

BUS 

01 x  مزود انخفاض جهد

 الطاقة اللامنقطعة

13 x 

BUC  زائدجهد 

 للتيار المستمر

02 x خرجمفي  دارة قصيرة 

 مزود الطاقة اللامنقطعة

14  

BUS   جهد

للتيار  منخفض

 المستمر

03 x  عال   اتبطاريالجهد 

اجد    

27 x 

 اتبطاريالجهد  Bus 04 x  اختلال

اجد   منخفض  

28 

 
بدء تشغيل في فشل 

مزود برمجيات 

 الطاقة اللامنقطعة

11 x يةعال درجة الحرارة 

اجد    

41 x 

مزود في  عال جهد

  الطاقة اللامنقطعة

12 x زائدة شحنة  43  

 التخزين والصيانذة .4

 

 مؤشرات التحذير 1.4

الحياة  مدة تجاوزالمستخدم. يجب اتتبدال البطاريات عند ارف لزم تدخلا من تمكون يس أي لا يحتوي نظام مزود الطاقة اللامنقطعة على

 (. اتصل بالموزع بهذا الشأن. مئوية درجة 25تنوات في حرارة محيطة  5إلى  3)من 

 التخزين 2.4

وجاف. أثناء  باردفي مكان  وعموديامغطى  تاعات. يجب تخزين مزود الطاقة اللامنقطعة 5قبل تخزين مزود الطاقة اللامنقطعة يجب شحنه لمدة 

 التخزين اشحن البطاريات ابقا للجدول التالي: 

 مدة الشحن د الشحناترد درجة حرارة التخزين

 تاعة إلى تاعتين كل ثلاثة أشهر مئوية درجة 40درجة إلى  25 -

 تاعة إلى تاعتين كل شهرين درجة 45درجة إلى  40

 

.ةالفرنسي سخةمراجعة الن ، يرجىماتمزيد من المعلوال: للحصول على  نسخة موجزة  *
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