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Achtung: Vor Gebrauch lesen.  •  Important: Read before use. 

intellinet-network.com
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Pairen eines Extenders: Die 
Pair-Taste mit einer Büroklammer 
oder einem ähnlichen 
Gegenstand eine Sekunde lang 
drücken.

System-Reset: Die Reset-Taste 
sechs Sekunden lang mit einer 
Büroklammer oder einem 
ähnlichen Gegenstand drücken. 

LED-Anzeigen von Router und Extender
Farbe Bedeutung

Leuchtet violett Start
Leuchtet blau Der Router is mit dem Internet verbunden oder Extender und Router werden gepairt
Blinkt blau Touch&Connect-Funktion aktiviert oder ein Extender wird mit dem Router gepairt
Blinkt rot Der Router ist nicht mit dem Internet verbunden oder ein Extender ist getrennt

Leuchtet rot Die Verbindung Router-Extender ist schwach — der Extender 
muss näher beim Router platziert werden

Einfache Einrichtung und Verwaltung 
über die kostenlose IntellinetMesh-App

Touch-and-Connect-
Einrichtung: Rufen Sie die 
Wireless-App auf. Wählen 
Sie in den Einstellungen 
“Touch-and-Connect”. 
Legen Sie einen Wert von 
30 bis 200 Sekunden fest.

Touch-and-Connect
Passwortfreier Internetzugang für Gäste

1  Berühren Sie den 
Sensorbereich auf der 
Oberseite des Routers - 
die LED blinkt blau.

Guest

Guest

2  Für zwei Minuten 
können Gäste in Ihrer 
Netzumgebung über die 
WLAN-Einstellungen ihres 
Gerätes ohne Passwort das 
“Gast”-Netzwerk nutzen.

2  Schließen Sie 
ein Netzteil des 
Mesh-Routers an 
eine Steckdose 
an. Schalten 
Sie dann den 
Router ein.

1  Verbinden Sie den 
LAN-Port Ihres Modems 
über das mitgelieferte 
Ethernet-Kabel mit 
dem Internet-Port des 
Mesh-Routers. Hinweis: 
Stellen Sie den Mesh-
Router nicht in der 
Nähe von möglichen 
Störquellen auf. 

1 Einrichten und Anschließen des Mesh-Routers

Erste Schritte Starten Sie Ihr Modem neu
Trennen Sie das Netzkabel von Ihrem Modem und entfernen Sie evtl. vorhandene Sicherungsbatterien. Setzen 
Sie nun die Batterien wieder ein und verbinden Sie das Netzkabel erneut mit dem Modem.

Lieferumfang
• 1 Mesh-Router
• 2 Mesh-Extenders
• 3 Netzteil
• 1 RJ45-Netzwerkkabel
• Kurzanleitung

Standardparameter
Standard-IP: 192.168.10.1
Anmeldung: http://ap.setup
Login-Passwort: siehe Aufkleber an der Unterseite des Routers
SSID: IntellinetMesh
Touch-and-Connect: Guest
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Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der EU und 

anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)
DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte 

Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll 
entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 

2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen 
Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses 
Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle 
zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Garantieinformationen
DEUTSCHLAND:

intellinetnetwork.de
EUROPE: 

intellinetnetwork.eu

Erklärung zu Richtlinienentsprechungen
CE

Die verwendeten Frequenzbänder dieses Produkts sind 2,4 GHz 
und 5 GHz. Die maximal abgestrahlte Sendeleistung beträgt 100 
mW auf dem 2,4 GHz-Band und 200 mW auf dem 5 GHz-Band.

Dieses Gerät enspricht der CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU und / oder 
2014/35/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter: 

intellinetnetwork.de
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3 Position Ihrer Mesh-Extender
2  Schließen Sie die anderen 

Netzteile von Ihren Mesh-
Extendern an die Steckdose an.

1  Platzieren Sie Ihre Mesh-
Extender in den zentralen 
Bereichen Ihres Hauses.
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2 Erstellen des Mesh-Netzwerks 

• Web-Browser: Verbinden Sie Ihren Computer über ein 
Kabel (mitgeliefert) mit dem Mesh-Router, oder greifen Sie 
drahtlos über das Wireless-Symbol (in der Windows Taskleiste 
oder der Mac Menüleiste       ) auf den Mesh-Router zu. 

Intellinet Intellinet

1  Melden Sie sich auf folgende Weise bei Ihrem Mesh-Router an:
• App: Laden Sie die IntellinetMesh App herunter und 

starten Sie diese. Befolgen Sie die Schritte.

Intellinet

Intellinet

Verbinden Sie sich dann mit dem Intellinet-Netzwerk.

2 Konfigurieren der Einstellungen:
•  Rufen Sie im Browser 192.168.10.1 oder http://ap.setup auf. Melden 

Sie sich mit Ihrem Passwort (Password), das Sie an der Unterseite des 
Routers finden, beim angezeigten Einrichtungsassistenten an. Geben 
Sie die erforderlichen Informationen auf jeder Seite des Assistenten 
ein und klicken Sie auf Speichern (Save) oder Übernehmen (Apply). 

•  Wählen Sie auf der Seite System-Setup Ihr Land/Ihre Region 
und Ihre Zeitzone aus den Dropdown-Menüs aus. Dann 
erstellen Sie ein neues Passwort (Groß- und Kleinschreibung 
wird beachtet). Klicken Sie auf Speichern. Hinweis: Verwenden 
Sie dieses Passwort bei der nächsten Anmeldung.

• Wählen Sie Router, um im Router-Assistenten fortzufahren.

•   Wählen Sie Ihre Sicherheitsstufe aus dem Dropdown-
Menü “Sicherheitstyp” (Security Type, WPA/WPA2 wird 
empfohlen) und erstellen Sie ein anderes WLAN-Passwort 
(mit Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung).

Die Installation und grundlegende Einrichtung 
können einige Minuten dauern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte „Downloads” der 
Website dieses Produkts: intellinet-network.com/barcode/525725.

Geben Sie Informationen zu Ihrem Netzwerk ein.
•  Wählen Sie Ihre Internetverbindung aus dem Dropdown-Menü „WAN-

Typ“ aus und geben Sie Details in die entsprechenden Felder ein:
• DHCP (in der Regel für Kabel- oder Glasfaserkunden)
• PPPoE (in der Regel für DSL-Kunden)
• Statische IP (Typischerweise für Geschäftskunden, die eine 

statische IP Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway vom 
Internetdienstanbieter [ISP] zur Verfügung gestellt   
bekommen haben.) 
Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, wenn 
Sie weitere Informationen zu diesen Einstellungen benötigen.

• Erstellen oder bestätigen Sie die SSID Ihres Mesh-
Routers (standardmäßig Guest).

Guest

http://intellinet-network.com/barcode/525725

