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a muro 19”

Robustezza e versatilità a costi contenuti
Gli armadi Intellinet sono il frutto di un progetto inno-
vativo che soddisfa le esigenze sia per il cablaggio 
strutturato nelle reti di dati e telecomunicazioni sia per 
installazioni Home. 

Praticità ed economicità: design lineare, garantisce 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Provvisto di una cop-
pia di montanti anteriori facilmente regolabili, per mag-
giore compatibilità con molte periferiche.

Montaggio rapido: pre-assemblato o da assemblare, 
facile da installare, pronto all’uso.

Sicurezza: dotato di chiusura a chiave. 

Robustezza: solida struttura saldata in acciaio lami-
nato a freddo garantisce una capacità di carico fino 
a 30 Kg.

Versatilità: una coppia di montanti 19” da 1,5 mm, re-
golabili in profondità; porta in vetro temprato reversibi-
le con serratura e angolo di apertura maggiore di 180°. 
Profili pre-tranciati per passaggio cavi. 
Tetto predisposto per il montaggio di due ventole da 
120 mm.

Accessori: ampia gamma di accessori per soddisfa-
re le esigenze di progettisti ed installatori.
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Caratteristiche tecniche: 
Armadio a muro singola sezione 
 Robusta struttura saldata in acciaio laminato 

 a freddo 
 Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente 
removibile e reversibile, angolo di apertura 

 maggiore di 180°, chiusura con chiave
 Pannelli laterali ciechi fissi
 Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul 
tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)

 Predisposizione per l’installazione di 2 ventole 
 da 120 mm sul tetto
 Coppia di montanti anteriori 19” da 1,5 mm, 
regolabili in profondità

 Portata statica: 30 kg
 Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 
10 dadi in gabbia e 10 viti

 Include kit di messa a terra
 Grado di protezione: IP20
 Fornito in dotazione kit di montaggio di viti e dadi
 Colore RAL 7035 (grigio chiaro) o RAL 9004 (nero)

Accessori:
Per perfette soluzioni di cablaggio il Network Rack  è configurabile con 
tutti gli accessori Intellinet.

CODICE assemblato U L mm P mm H mm colore

I-CASE 06-G-E SI 6 530 320 320 grigio

I-CASE ES-1006BK SI 6 530 320 320 nero

I-CASE FP-1006G NO 6 530 320 320 grigio

I-CASE FP-1006BK NO 6 530 320 320 nero

I-CASE ES-1010G SI 10 530 400 500 grigio

I-CASE ES-1010BK SI 10 530 400 500 nero

I-CASE ES-1016G SI 16 530 400 770 grigio

I-CASE ES-1016BK SI 16 530 400 770 nero


