
P/N Descrizione Numero di 
Porte RJ45

Numero di
Porte SFP

Velocità
backplane

IEEE 802.3az 
(Green Ethernet) Managed Alloggiamento

523301 Fast Ethernet Switch Office  
5 porte 5 x Fast Ethernet 0 1 Gbps si no Desktop, metallo

523318 Fast Ethernet Switch Office  
8 porte 8 x Fast Ethernet 0 1.6 Gbps si no Desktop, metallo

522595 Fast Ethernet Switch Office  
16 porte 16 x Fast Ethernet 0 3.2 Gbps no no Desktop, metallo

530378 Gigabit Ethernet Switch 5 porte 5 x Gigabit Ethernet 0 10 Gbps si no Desktop, metallo

530347 Gigabit Ethernet Switch 8 porte 8 x Gigabit Ethernet 0 16 Gbps si no Desktop, metallo

561099 Gigabit Ethernet Switch  
Web-Smart 8 porte 8 x Gigabit Ethernet 0 16 Gbps si si Desktop, metallo

561068 Gigabit Ethernet Switch 16 porte 16 x Gigabit Ethernet 0 32 Gbps si no Desktop/Rack 19", 
metallo

524148 Gigabit Ethernet Switch 16 porte 16 x Gigabit Ethernet 0 32 Gbps si no Rack 19", metallo

561044 Gigabit Ethernet Switch 24 Porte 
+ 2 Porte SFP 24 x Gigabit Ethernet 2 x SFP 52 Gbps si no Rack 19", metallo

560917 Gigabit Ethernet Web-Managed 
24 porte + 2 porte SFP 24 x Gigabit Ethernet 2 x SFP 52 Gbps si si Rack 19", metallo

NUOVO/ 
Q4 2017 
561280

Gigabit Ethernet Switch 24 Porte 
+ 2 Porte SFP+ 10 GbE 24 x Gigabit Ethernet 2 x SFP+ 88 Gbps si no Rack 19", metallo

561334
Gigabit Ethernet Switch 48 Porte 
Web-Managed 48 porte +  
4 porte SFP

48 x Gigabit Ethernet 4 x SFP 104 Gbps si si Rack 19", metallo

NUOVO/ 
Q4 2017 
561297

Gigabit Ethernet Switch 48 Porte 
+ 2 Porte SFP+ 10 GbE 48 x Gigabit Ethernet 2 x SFP+ 136 Gbps si no Rack 19", metallo

Per maggiori informazioni visita il sito: www.intellinet.it

Switch di rete Ethernet 



P/N Descrizione
Budget  

alimentazione 
PoE

Numero di 
Porte RJ45

Numero  
di Porte 

RJ45 PoE (PSE)

Numero di
Porte SFP

Velocità
backplane Managed Alloggiamento

NUOVO/ 
Q4 2017 
561228

Gigabit Switch 5 porte 
con PoE 60 W 5 x Gigabit 

Ethernet 4 0 10 Gbps no Desktop, metallo

561082 Gigabit Switch 5 porte 
con PoE 68 W

5 (4 PSE, 1 
PD) Gigabit 

Ethernet
4 0 10 Gbps no Desktop, metallo

561174 Gigabit Switch 5 porte 
PoE+ con porte SFP 80 W 5 x Gigabit 

Ethernet 4 1 10 Gbps no Desktop, metallo

561075 Fast Ethernet Switch  
8 porte PoE+ (4+4) 70 W 8 x Fast  

Ethernet 4 0 1.6 Gbps no Desktop, metallo

560764 Fast Ethernet Switch  
8 porte PoE+ 140 W 8 x Fast  

Ethernet 8 0 1.6 Gbps no Desktop/Rack 19", 
metallo

560665 Fast Ethernet Switch 
Web-Smart 8 porte PoE+ 126 W 8 x Fast  

Ethernet 8 0 1.6 Gbps si Desktop, metallo

561358
Fast Ethernet Switch Web-
Smart 8 Porte PoE+ con 
Porta Gigabit Combo

130 W 8 x Fast  
Ethernet 8 1 x SFP 3.6 Gbps si Desktop/Rack 19", 

metallo

561204 Gigabit Ethernet Switch 
8 porte PoE+ 60 W 8  x Gigabit 

Ethernet 8 0 16 Gbps no Desktop, metallo

560641 Gigabit Ethernet Switch 
8 porte PoE+ 140 W 8 x Gigabit 

Ethernet 8 0 16 Gbps no Desktop/Rack 19", 
metallo

561167
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 8 Porte 
PoE+ con 2 porte SFP

140 W 8 x Gigabit 
Ethernet 8 2 x SFP 20 Gbps si Desktop/Rack 19", 

metallo

560771
Fast Ethernet Switch  
16 Porte con 8 porte 
PoE+ (8+8)

58 W 16 x Fast 
Ethernet 8 0 3.2 Gbps no Rack 19", metallo

Per maggiori informazioni visita il sito: www.intellinet.it

Switch PoE



P/N Descrizione
Budget  

alimentazione 
PoE

Numero di 
Porte RJ45

Numero  
di Porte 

RJ45 PoE (PSE)

Numero di
Porte SFP

Velocità
backplane Managed Alloggiamento

560849 Fast Ethernet Switch  
16 porte PoE+ 240 W 16 x Fast 

Ethernet 16 0 3.2 Gbps no Rack 19", metallo

560993 Gigabit Ethernet Switch  
16 Porte PoE+ 220 W 16 x Gigabit 

Ethernet 16 0 32 Gbps no Rack 19", metallo

NUOVO/ 
Q4 2017 
561259

Gigabit Ethernet Switch 16 
Porte PoE+ con 2 porte SFP 370 W 16 x Gigabit 

Ethernet 16 2 x SFP 36 Gbps no Rack 19", metallo

561341
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 16 Porte 
PoE+ con 2 porte SFP 

220 W 16 x Gigabit 
Ethernet 16 2 x SFP 36 Gbps si Rack 19", metallo

561198
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 16 Porte 
PoE+ con 2 porte SFP 

374 W 16 x Gigabit 
Ethernet 16 2 x SFP 36 Gbps so Rack 19", metallo

NUOVO/ 
Q4 2017 
561242

Gigabit Ethernet Switch 
PoE+ 24 porte con  
2 porte SFP

370 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 2 x SFP 52 Gbps no Rack 19", metallo

560559
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 24 Porte  
PoE con 2 Porte SFP 

240 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 2 x SFP 52 Gbps si Rack 19", metallo

560900
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 24 porte 
PoE+ con 4 porte SFP 

360 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 4 x SFP 

(shared) 48 Gbps si Rack 19", metallo

561372
Gigabit Ethernet Switch 
Web-Managed 24 porte 
PoE+ con 4 porte SFP 

430 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 4 x SFP 

(shared) 48 Gbps si Rack 19", metallo

561143
Gigabit Ethernet Switch 
Unmanaged 24 porte PoE+ 
con 2 porte 10 GbE Uplink

400 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 2 x SFP+ 88 Gbps no Rack 19", metallo

561105
Gigabit Ethernet Switch 
Managed 24 porte PoE+ 
Layer2+ con 10 GbE Uplink

420 W 24 x Gigabit 
Ethernet 24 4 x SFP+ 128 Gbps si Rack 19", metallo

Switch PoE

Per maggiori informazioni visita il sito: www.intellinet.it



P/N Descrizione Budget alimentazione 
PoE PoE Standard Features

524179 Iniettore Power over Ethernet 
(PoE) 15.4 W IEEE 802.3af 1 x RJ45 Fast Ethernet, distanza supportata: fino a 100 m, 

involucro plastico (ABS)

561037 Iniettore Gigabit PoE+ High Power 30 W IEEE 802.3at 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, distanza supportata: fino a 100 m, 
involucro plastico (ABS)

560566 Iniettore Gigabit PoE+ High-Power 30 W IEEE 802.3at 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, distanza supportata: fino a 100 m, 
involucro in metallo

561235 Iniettore Gigabit PoE+ Ultra Power 60 W IEEE 802.3bt 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, distanza supportata: fino a 100 m, 
involucro in metallo

790918 Iniettore passivo PoE 15.4 W Passivo POE Iniettore passivo per PoE, alimentazione in ingresso:  
18- 57 VC, uscita: 800 mAh

771733 Kit cavi splitter PoE passivo Passivo POE Alimentazione in uscita supportata: 9-57 VC su RJ45,  
uscita: 800 mAh 

560962 Repeater/Extender Gigabit PoE+ 
ad alta potenza 25 W IEEE 802.3at

1 x RJ45 Gigabit Ethernet, estende una connessione PoE 
esistente oltre il limite di 100 m, collegamento a cascata 
fino a cinque extender PoE per una distanza di 600 m, 
involucro in metallo

NUOVO/  
Q4 2017 
561211

Repeater/Extender Gigabit PoE+ 
High-Power per esterno 25 W IEEE 802.3at

1 x RJ45 Gigabit Ethernet, estende una connessione 
PoE esistente oltre il limite di 100 m, può essere messo in 
cascata fino a quattro extender PoE fino ad una distanza  
di 500 m, involucro in metallo

NUOVO/  
Q4 2017 
561266

Extender Gigabit PoE con una 
porta PD e due porte PSE  25 W IEEE 802.3at

Collega e alimenta due dispositivi PoE come telecamere di 
rete, punti di accesso Wireless o telefoni VoIP da un iniettore 
PoE o da switch PoE con porta PSE, raddoppia la distanza  
di collegamento tra sorgente PoE e periferica da 100 m  
a 200 m,  involucro in metallo

560443 Splitter Power over Ethernet  
(PoE+) IEEE 802.3at Per collegare periferiche conformi PoE IEEE 802.3af/t ad un 

iniettore PoE o ad uno switch PoE, involucro in metallo

Iniettori, Splitter e Repeater PoE

Per maggiori informazioni visita il sito: www.intellinet.it


